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1. PRESENTATION DE LA MISSION

Objectif

Ce rapport présente les résultats :

- de l�évaluation de l�homogénéité de l�effluent gazeux,

- des mesures de concentrations en polluants réalisées sur les rejets atmosphériques suivants :

o LIGNE 1,

selon le contrat référencé 2008E61B2000002. 

Demandeur et site d�intervention

SITCOM Côte sud des landes

62 Chemin du Bayonnais

40230 BENESSE MAREMNE

Référentiel

Texte de référence Commentaire

Agréments arrêté du 11 mars 2010
(modalités d�agrément 
des laboratoires)

1 essai de 6h pour les PCDD/PCDF et 3 essais de 1h30 
pour tous les autres paramètres.

Normes de 
référence

Avis ministériel sur les 
méthodes normalisées 
de référence pour les 
mesures dans l'air, l'eau 
et les sols dans les 
ICPE

L�arrêté du 7 juillet 2009 a été abrogé.

Nous avons jusqu�au 1er septembre 2022 pour mettre à 
jour la méthodologie pour le mesurage du NH3. selon la NF 
EN 21877 et intégrer le passage de la NF X43-303 vers la 
NF CEN/TS 17340 qui portent le même indice de 
classement pour le mesurage du HF.

Les éventuels écarts par rapport aux méthodes de 
référence sont listés dans l�annexe 7.

Accréditations LAB REF 22 Les paramètres mesurés sous accréditation apparaissent 
avec le symbole (*) dans le tableau ci-après.

Valeurs Limites à 
l�Emission (VLE)

Arrêté préfectoral du 25 
Mars 2014

-

Paramètres contrôlés

Le tableau ci-dessous indique les paramètres contrôlés pour chaque rejet.

Rejet Paramètres à contrôler

LIGNE 1 SO2*, CO2, CO*, poussières*, HF*, NH3*, H2O*, vitesse*, O2*, COVT*, 
COVNM*, CH4*, dioxines*, Hg*, Zn, V*, Tl*, Te, Se, Pb*, Ni*, Mn*, Sn, Cu*, 
Co*, Cr*, Cd*, As*, Sb*, HCl*, NOx*

* sous accréditation (prélèvement et analyse), excepté pour H2O, la mesure n�est pas couverte par
l�accréditation lorsque la teneur en humidité est en dehors du domaine d�application de la norme

NF EN 14790 (humidité volumique < 4 % voir §4.3).
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2. SYNTHESE DES DECLARATIONS DE CONFORMITE

Les résultats des mesures sont comparés aux valeurs limites réglementaires sans tenir compte de 
l�incertitude.

Synthèse des déclarations de conformité

Installation 1 "LIGNE 1"

Paramètres

comparaison à la VLEj

Résultat
Déclaration de 

conformité (C/NC)

Débit < VLEj C

Vitesse > Vitesse min C

CO

Concentration < VLEj C

Flux massique < VLEj C

NOx

Concentration < VLEj C

Flux massique < VLEj C

COVT

Concentration < VLEj C

Flux massique < VLEj C

Dioxines - PCDD / PCDF

Concentration < VLEj C

Flux massique < VLEj C

HF

Concentration < VLEj C

Flux massique < VLEj C

poussières

Concentration < VLEj C

Flux massique < VLEj C

HCl

Concentration < VLEj C

Flux massique < VLEj C
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Synthèse des déclarations de conformité

Installation 1 "LIGNE 1"

Paramètres

comparaison à la VLEj

Résultat
Déclaration de 

conformité (C/NC)

SO2

Concentration < VLEj C

Flux massique < VLEj C

NH3

Concentration < VLEj C

Flux massique < VLEj C

Hg

Concentration < VLEj C

Flux massique < VLEj C

Cd+Tl

Concentration < VLEj C

Flux massique < VLEj C

Sb+As+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+Pb+V

Concentration < VLEj C

Flux massique < VLEj C

VLEj : Valeur limite d�émission journalière ; NC : non conforme ; C : conforme

3. TABLEAU RECAPITULATIF DES RESULTATS DE MESURES

Les règles de traitement des résultats sont celles définies par le LAB REF 22 :

- pour une valeur comprise entre la limite de détection (LQ/3 pour les mesures manuelles et LQ/2 pour les mesures 
automatiques) et la limite de quantification le résultat retenu est égal à la limite de quantification divisée par deux 
(indication « <LQ » dans l�annexe 10 « Laboratoire sous - traitant » et pour les méthodes automatiques dans l�annexe 
9 « détail des résultats »), cette règle s�applique à chaque composé ou à chaque compartiment (ex : gazeux, 
particulaire�) dans le cadre d�une somme,

- pour une valeur inférieure à la limite de détection (LQ/3 pour les mesures manuelles et LQ/2 pour les mesures 
automatiques) le résultat retenu est égal à zéro (indication « <LQ/3 » dans l�annexe 10 « Laboratoire sous - traitant » 
et «<LQ/2 » pour les méthodes automatiques dans l�annexe 9 « détail des résultats »), cette règle s�applique à 
chaque composé ou à chaque compartiment (ex : gazeux, particulaire�) dans le cadre d�une somme,

- lorsque la valeur du blanc est supérieure à la mesure, le résultat est égal à la valeur du blanc (indication dans le 
tableau par le signe « < »).
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3.1 LIGNE 1

Teneur en oxygène de référence (O2 ref) de l'installation (% vol)

Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne

15,7 - - 15,7

8,8 8,8

10,8 10,8

15,7 15,7Vitesse (m/s)

Température moyenne des gaz (°C) 148

Débit des gaz humides aux conditions réelles de T, P (m
3
/h) 100 142

Débit de gaz sec aux conditions normales (Nm3/h) 55 172

Conditions de fonctionnement de l'installation cf. annexe 2 du rapport

Teneur volumique en vapeur d'eau (% volume)

Concentration en O2 (% volume)

Concentration en CO2 (% volume)

Conditions de fonctionnement de l'installation et mesurages périphériques - 26/07/2022

11

Teneur en oxygène de référence (O2 ref) de l'installation (% vol)

Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne

16,6 17,5 16,8 17,0

8,8 8,9 9,0 8,9

10,7 10,5 10,4 10,5

15,9 15,2 15,4 15,5Vitesse (m/s)

Température moyenne des gaz (°C) 147

Débit des gaz humides aux conditions réelles de T, P (m
3
/h) 98 684

Débit de gaz sec aux conditions normales (Nm3/h) 53 706

Conditions de fonctionnement de l'installation cf. annexe 2 du rapport

Teneur volumique en vapeur d'eau (% volume)

Concentration en O2 (% volume)

Concentration en CO2 (% volume)

Conditions de fonctionnement de l'installation et mesurages périphériques - 27/07/2022

11

Teneur en oxygène de référence (O2 ref) de l'installation (% vol)

Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne

16,2 16,4 16,2 16,2

8,9 8,5 8,9 8,8

10,6 10,9 10,5 10,7

16,1 15,8 15,7 15,9

11

Conditions de fonctionnement de l'installation et mesurages périphériques - 28/07/2022

Vitesse (m/s)

Température moyenne des gaz (°C) 150

Débit des gaz humides aux conditions réelles de T, P (m
3
/h) 100 996

Débit de gaz sec aux conditions normales (Nm3/h) 55 015

Conditions de fonctionnement de l'installation cf. annexe 2 du rapport

Teneur volumique en vapeur d'eau (% volume)

Concentration en O2 (% volume)

Concentration en CO2 (% volume)



N° d�affaire : 2008E61B2000002 N° chrono : E61B2/22/752 7/90

Conformité de la section de mesurage :

Les prescriptions normatives liées à la section de mesurage sont satisfaisantes dans leur totalité.

Conformité des méthodes de mesurage :

Lors de la mise en �uvre des méthodes de mesurage, des écarts par rapport aux normes de référence 
suivantes ont été relevés :

� NF X43-304,

� NF EN 14385,

� NF X43-303,

� NF EN 14792,

� NF EN 12619,

� XP X 43-554

Ces écarts ainsi que leurs impacts associés sont précisés dans l'annexe 7.

Ø La présence de ces écarts ne remet pas en cause la déclaration de conformité.
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Tableau récapitulatif des résultats de mesures

Les concentrations sont exprimées sur gaz sec et rapportées à la teneur en oxygène de référence, soit 11%.

Les résultats détaillés des mesures sont disponibles dans l�annexe 9 (détail des résultats par composés, 
incertitudes de mesure,�).

Installation 1 "LIGNE 1"

Conformité du 

Blanc de site 

(C/NC)

essai1 essai 2 essai 3 Moyenne

VLE 

journalière

Vitesse

Date des essais 27/07/2022 27/07/2022 27/07/2022

Débit de gaz sec  (Nm3/h) - 55286 52243 53589 53706 67530

Débit de gaz sec  (Nm3/h) à O2 
ref.

- 67198 63229 64570 64999

Vitesse au débouché (m/s) - 15,89 15,22 15,42 15,51 > 14

CO

Date et durée des essais 27/07/22 01:36 27/07/22 01:36 27/07/22 01:36

Plage horaire 08:20-09:57 10:13-11:49 12:02-13:38

Concentration :
mg/Nm3 sur gaz sec à O2 ref. 

(N/A) 2,65 2,71 3,66 3,01 30

Flux massique :
g/h

(N/A) 178 172 236 195 2026

NOx

Date et durée des essais 27/07/22 01:36 27/07/22 01:36 27/07/22 01:36

Plage horaire 08:20-09:57 10:13-11:49 12:02-13:38

Concentration :
mg/Nm3 sur gaz sec à O2 ref. eq. 
NO2

(N/A) 48,15 48,28 49,50 48,64 75

Flux massique :
g/h

(N/A) 3224 3049 3196 3156 5083

COVT

Date et durée des essais 27/07/22 01:36 27/07/22 01:36 27/07/22 01:36

Plage horaire 08:21-09:57 10:13-11:49 12:02-13:38

Concentration :
mg/Nm3 équivalent C sur gaz 
sec à O2 ref.

(N/A) 0 0 0,038 0,013 10

Flux massique :
g/h

(N/A) 0 0 2,43 0,81 675
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Installation 1 "LIGNE 1"

Conformité du 

Blanc de site 

(C/NC)

essai1 essai 2 essai 3 Moyenne

VLE 

journalière

CH4

Date et durée des essais 27/07/22 01:36 27/07/22 01:36 27/07/22 01:36

Plage horaire 08:21-09:57 10:13-11:49 12:02-13:38

Concentration :
mg/Nm3 équivalent CH4 sur gaz 
sec à O2 ref.

(N/A) 0 0 0 0 -

Flux massique :
g/h

(N/A) 0 0 0 0

COVNM

Date et durée des essais 27/07/22 01:36 27/07/22 01:36 27/07/22 01:36

Plage horaire 08:21-09:57 10:13-11:49 12:02-13:38

Concentration :
mg/Nm3 équivalent C sur gaz 
sec à O2 ref.

(N/A) 0 0 0,038 0,013 -

Flux massique :
g/h

(N/A) 0 0 2,43 0,81

Dioxines - PCDD / PCDF

Date et durée des essais 26/07/22 06:00 - -

Plage horaire 10:35-16:35 - -

Concentration :
ng I-TEQ/Nm3 (OMS - 2005) à 11 
% d'O2

C 0,00035 - - 0,00035 0,1

Flux massique :
µg I-TEQ/h

(N/A) 0,024 - - 0,024 6,75

HF

Date et durée des essais 27/07/22 01:36 27/07/22 01:36 27/07/22 01:36

Plage horaire 08:21-09:57 10:13-11:49 12:02-13:38

Concentration :
mg/Nm3 sur sec à 11 % d'O2

C 0,15 0,14 <0,095 0,13 1

Flux massique :
g/h

(N/A) 9,49 9,38 <6,51 8,46 67,5

poussières

Date et durée des essais 27/07/22 01:36 27/07/22 01:36 27/07/22 01:36

Plage horaire 08:21-09:57 10:13-11:49 12:02-13:38

Concentration :
mg/Nm3 sur sec à 11 % d'O2

C 0,048 0,049 0,047 0,048 5

Flux massique :
g/h

(N/A) 3,16 3,24 3,24 3,21 337,5
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Installation 1 "LIGNE 1"

Conformité du 

Blanc de site 

(C/NC)

essai1 essai 2 essai 3 Moyenne

VLE 

journalière

HCl

Date et durée des essais 27/07/22 01:36 27/07/22 01:36 27/07/22 01:36

Plage horaire 08:21-09:57 10:13-11:49 12:02-13:38

Concentration :
mg/Nm3 sur sec à 11 % d'O2

C 12,29 4,54 3,22 6,68 8

Flux massique :
g/h

(N/A) 802 299 220 440 540

SO2

Date et durée des essais 27/07/22 01:36 27/07/22 01:36 27/07/22 01:36

Plage horaire 08:21-09:57 10:13-11:49 12:02-13:38

Concentration :
mg/Nm3 sur sec à 11 % d'O2

C 5,59 4,00 1,83 3,81 40

Flux massique :
g/h

(N/A) 365 263 125 251 2701

NH3

Date et durée des essais 27/07/22 01:36 27/07/22 01:36 27/07/22 01:36

Plage horaire 08:21-09:57 10:13-11:49 12:02-13:38

Concentration :
mg/Nm3 sur sec à 11 % d'O2

C 0,21 <0,19 <0,18 0,19 10

Flux massique :
g/h

(N/A) 13,43 <12,27 <12,31 12,67 675

Hg

Date et durée des essais 28/07/22 01:36 28/07/22 01:36 28/07/22 01:36

Plage horaire 08:02-09:38 09:47-11:23 11:31-13:07

Concentration :
mg/Nm3 sur sec à 11 % d'O2

C 0,0035 0,0089 0,00039 0,0043 0,05

Flux massique :
g/h

(N/A) 0,23 0,61 0,026 0,29 3,3

Cd+Tl

Date et durée des essais 28/07/22 01:36 28/07/22 01:36 28/07/22 01:36

Plage horaire 08:02-09:38 09:47-11:23 11:31-13:07

Concentration :
mg/Nm3 sur sec à 11 % d'O2

C 0,00076 <0,00059 <0,00059 0,00065 0,05

Flux massique :
g/h

(N/A) 0,051 <0,041 <0,039 0,043 3,3
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Installation 1 "LIGNE 1"

Conformité du 

Blanc de site 

(C/NC)

essai1 essai 2 essai 3 Moyenne

VLE 

journalière

Sb+As+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+Pb+V

Date et durée des essais 28/07/22 01:36 28/07/22 01:36 28/07/22 01:36

Plage horaire 08:02-09:38 09:47-11:23 11:31-13:07

Concentration :
mg/Nm3 sur sec à 11 % d'O2

C 0,035 0,018 <0,012 0,022 0,5

Flux massique :
g/h

(N/A) 2,34 1,24 <0,79 1,46 33,75

Sn

Date et durée des essais 28/07/22 01:36 28/07/22 01:36 28/07/22 01:36

Plage horaire 08:02-09:38 09:47-11:23 11:31-13:07

Concentration :
mg/Nm3 sur sec à 11 % d'O2

(N/A) 0,00087 0,00052 0,000015 0,00047 -

Flux massique :
g/h

(N/A) 0,058 0,036 0,00098 0,032

Se

Date et durée des essais 28/07/22 01:36 28/07/22 01:36 28/07/22 01:36

Plage horaire 08:02-09:38 09:47-11:23 11:31-13:07

Concentration :
mg/Nm3 sur sec à 11 % d'O2

(N/A) 0 0 0 0 -

Flux massique :
g/h

(N/A) 0 0 0 0

Te

Date et durée des essais 28/07/22 01:36 28/07/22 01:36 28/07/22 01:36

Plage horaire 08:02-09:38 09:47-11:23 11:31-13:07

Concentration :
mg/Nm3 sur sec à 11 % d'O2

(N/A) 0 0 0 0 -

Flux massique :
g/h

(N/A) 0 0 0 0

Zn

Date et durée des essais 28/07/22 01:36 28/07/22 01:36 28/07/22 01:36

Plage horaire 08:02-09:38 09:47-11:23 11:31-13:07

Concentration :
mg/Nm3 sur sec à 11 % d'O2

(N/A) <0,026 <0,028 <0,027 <0,027 -

Flux massique :
g/h

(N/A) <1,73 <1,89 <1,83 <1,82

VLE : Valeur limite d�émission ; (N/A) : non applicable ; NC : non conforme ; C : conforme
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4. ANNEXES

4.1 Annexe 1 : Agréments de Socotec

N° Liste des agréments définis dans l�arrêté du 11/03/10
Agréments 
de Socotec

1 prélèvement (1a) et quantification (1b) des poussières dans une veine gazeuse 1a et 1b

2 prélèvement et analyse des composés organiques volatils totaux 2

3 prélèvement (3a) et analyse (3b) de mercure (Hg) 3a

4 prélèvement (4a) et analyse (4b) d�acide chlorhydrique (HCl) 4a

5a prélèvement (5a) et analyse (5b) d�acide fluorhydrique (HF) 5a

6a prélèvement (6a) et analyse (6b) de métaux lourds autres que le mercure 6a

7 prélèvement de dioxines et furannes dans une veine gazeuse (PCDD et PCDF) 7

8 analyse de la concentration en dioxines et furannes (PCDD et PCDF)

9 prélèvement (9a) et analyse (9b) d�hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) 9a

10 prélèvement (10a) et analyse (10b) du dioxyde de soufre (SO2) 10a

11 prélèvement et analyse des oxydes d�azote (NOx et/ou NO) 11

12 prélèvement et analyse du monoxyde de carbone (CO) 12

13 prélèvement et analyse de l�oxygène (O2) 13

14 détermination de la vitesse et du débit-volume 14

15 prélèvement et détermination de la teneur en vapeur d�eau 15

16 prélèvement (16a) et analyse (16b) de l�ammoniac (NH3) 16a

4.2 Annexe 2 : Description des installations et de leurs conditions de fonctionnement

Les éléments figurant dans le présent paragraphe sont fournis par vos soins. Dans le cas où ces informations 
seraient susceptibles d�affecter la validé des résultats, notre responsabilité ne pourrait être engagée.

4.2.1 Description de l�installation contrôlée et conditions de fonctionnement de l�installation

LIGNE 1

Type Incinérateur

Description succincte du process Incinération OM + DIB

Puissance de l�installation 35 T/h vapeur

Procédé en continu

Conditions de fonctionnement autre (précisez) : Environ 35 T/h vapeur

Traitement des fumées
Electrofiltre + Filtre à manches + injection de Bicarbonate + injection de Coke 

de lignite + SCR

Nature des produits d�entrée et produits finis OM + DIB 
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4.3 Annexe 3 : Méthodes de référence

En dehors des mesurages du NH3 et du HF, les méthodes de référence sont celles définies dans l�avis 
ministériel sur les méthodes normalisées de référence pour les mesures dans l'air, l'eau et les sols dans les 
installations classées pour la protection de l'environnement.

4.3.1 Mesures avec résultat immédiat

Ces méthodes consistent à prélever un échantillon de l�effluent gazeux, à le traiter et à l�acheminer vers un 
analyseur de gaz à l�aide d�une ligne d�échantillonnage.

La ligne d�échantillonnage comporte :

- une prise de gaz (sonde réfractaire chauffée en acier inox) équipée d�un dispositif de filtration,

Pour les gaz autres que les COV : 

- une ligne de transfert thermorégulée jusqu�au système de conditionnement,

- un système de conditionnement pour éliminer la vapeur d�eau par condensation à l�aide d�un système de 
refroidissement.

- une ligne froide de transfert vers l�analyseur.

Pour les COV : 

- une ligne en PTFE chauffée à une température de 20°C au-dessus de la température de l'effluent gazeux 
afin d�éviter la condensation de certains composés dans la ligne et inférieure à 200°C.

Les mesures sont enregistrées en continu à l�aide d�une centrale d�acquisition et stockées sur PC.

Les méthodes de référence utilisées pour les mesures avec résultat immédiat sont mentionnées dans le 
tableau ci-dessous.

Paramètre Méthode de référence

O2 analyseur en continu à paramagnétisme NF EN 14789

CO/CO2
analyseur en continu à absorption 

infrarouge
NF EN 15058

NOx
analyseur en continu à 

chimiluminescence
NF EN 14792

COV (Composés Organiques 
Volatils)

analyseur en continu à ionisation de 
flammes

NF EN 12619

COV non méthaniques
analyseur en continu à ionisation de 

flammes
XP X 43-554

Conformément aux exigences des normes, les analyseurs ont fait l'objet des vérifications suivantes sur site :

Avant échantillonnage :

- préchauffage de l�équipement,

- injection du gaz de zéro en entrée d�analyseur et ajustage du zéro,

- injection du gaz étalon en entrée d�analyseur et ajustage de la sensibilité,

- contrôle du zéro en entrée d�analyseur,

- contrôle du zéro en tête de ligne,

- contrôle de la sensibilité en tête de ligne.
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Après échantillonnage :

- contrôle du zéro en tête de ligne,

- contrôle de la sensibilité en tête de ligne.

L'éventuelle dérive des analyseurs au cours de la mesure est prise en compte dans le calcul des 
concentrations en polluant.

4.3.2 Mesures avec résultat différé

Mesures par filtration et absorption dans une solution de barbotage

Un échantillon représentatif de l�effluent gazeux est extrait du conduit par l�intermédiaire d�une sonde de 
prélèvement isocinétique. La phase particulaire est recueillie par filtration et la phase gazeuse est piégée par 
absorption dans une solution de barbotage spécifique à chaque polluant contenue dans des barboteurs avec 
fritté.

La ligne de prélèvement se divise en aval du filtre en une ligne principale et une ligne secondaire, chaque 
ligne possédant son propre système d´aspiration et de mesure du débit (compteur à gaz sec).

Une fois conditionnés, les échantillons prélevés sont envoyés pour analyse à un laboratoire.

Les méthodes de référence, les solutions de barbotage et les analyses réalisées pour les mesures avec 
résultat différé sont détaillées dans le tableau ci-après.

Paramètre Méthode de référence Solution de barbotage Analyse

poussières NF EN 13284-1 (faibles 
concentrations)

- pesée

SOx NF EN 14791 eau oxygénée chromatographie ionique

HCl NF EN 1911 eau déminéralisée chromatographie ionique

HF NF X43-304 soude chromatographie ionique

Hg NF EN 13211 Acide sulfurique et 
permanganate de potassium

absorption atomique sans 
flamme

métaux (hors 
Hg)

NF EN 14385 acide nitrique et peroxyde 
d�hydrogène

ICP-MS

ammoniac NF X43-303 acide sulfurique chromatographie ionique

Pour les prélèvements simultanés de plusieurs polluants, les exigences de la norme NF X43-551 ont été
mises en �uvre.

4.3.3 Mesures par adsorption sur résine

Mesure de concentration en dioxines

La concentration en dioxines est mesurée conformément à la norme EN 1948, selon la méthode à filtre et 
condenseur. Un échantillon représentatif de l�effluent gazeux est extrait du conduit par l�intermédiaire d�une 
sonde de prélèvement isocinétique. La phase particulaire est recueillie par filtration et la phase gazeuse est 
piégée par condensation et adsorption sur une résine spécifique de type XAD2.

Le système de prélèvement ne comporte pas de dérivation.

Les échantillons prélevés (filtre, résine XAD2, solution de rinçage et condensats) sont conditionnés, puis 
traités et analysés par un laboratoire par chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie 
de masse haute résolution (GC-HRMS).
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La toxicité du mélange de dioxines est évaluée à partir des équivalents toxiques établis par l�OMS en 2005 en 
dehors des installations relevant des arrêtés relatifs aux installations d�incinérations et de co-incinération 
pour lesquelles les équivalents toxiques correspondent à ceux établis par l�OTAN.

4.3.4 Mesures complémentaires

Vitesse de l�effluent gazeux :

La vitesse et le débit volumique de l�effluent gazeux sont déterminés conformément à la norme ISO 10780
et la norme NF EN 16911-1 par mesure de la pression statique de l�effluent gazeux et de la pression 
différentielle à chaque point de la section de mesure à l�aide d�un tube de Pitot de type L.

Teneur en eau de l�effluent gazeux :

La teneur volumique en eau de l�effluent gazeux est déterminée conformément à la norme NF EN 14790. 
Cette méthode consiste à extraire du conduit un échantillon de l�effluent gazeux à l�aide d�une ligne chauffée 
et à piéger l�eau contenue dans l�effluent gazeux par adsorption sur des colonnes contenant un agent 
desséchant. par condensation dans des barboteurs montés en série et par adsorption sur une colonne 
contenant un agent desséchant. La masse d�eau recueillie est ensuite déterminée par pesée. Toutefois cette 
méthode est définie pour des teneurs volumiques en eau comprises entre 4 % et 40 %. Dans le cas où la 
teneur volumique en eau est inférieure 4 %, une méthode hors accréditation de détermination à l�aide d�une 
sonde capacitive est mise en �uvre. 
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4.4 Annexe 4 : Matériel de mesure

Le matériel et les consommables utilisés pour chaque mesure sont mentionnés dans le tableau ci-dessous.

Matériel marque/type n° d'identification

Matériel : date du 

dernier étalonnage

Gaz étalon : date 

limite d'utilisation

n° du certificat 

d'étalonnage

température TK 1m 23559 21/08/20 20-07075

vitesse KIMO (Pitot  L 2m) BDX 15760 13/10/20 A20-06089

vitesse KIMO AMI 310 (532) BDX 21532 24/06/21 P21-111082

Analyseur HORIBA PG 350 21388 17/06/22 22-05557

acquisition de données
Valise centrale d'acquisition 

60 voies
24043 14/01/21 21-00337

bouteille gaz Air Liquide 430,9/437,4/17,74 29/04/25 H4GNXH7

bouteille gaz O2 air ambiant 20,95% 01/01/40 -

Analyseur JUM 109 26395 22/06/22 22-05775

bouteille gaz Air Liquide 30,01 ppm 04/03/23 H32428A

bouteille gaz Messer 79,3 ppm 11/04/25 54188525

compteurs DADO LAB QB1 18445 18445 25/04/22 22-03596

température Actifa 20533 20533 13/08/20 20-06828

température Actifa 20536 20536 14/08/20 20-06832

valise 22932

Balance Balance 21178 07/01/22 22-00205

Masse étalon ZWIEBEL 6727 27/04/16 Z16-05596

compteurs
2 voies STI n° 22434 

compteur 2
829 04/02/22 22-01078

compteurs
2 voies STI n° 22434 

compteur 1
20947 04/02/22 22-01078

compteurs
2 voies STI n° 22461 

compteur 2
14914 07/02/22 22-01083

compteurs
2 voies STI n° 22461 

compteur 1
29140 07/02/22 22-01083

Masse étalon ZWIEBEL 6727 27/04/16 Z16-05596
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4.5 Annexe 5 : Conformité de la section de mesurage

Avec : 

P

S
4Dh ´=

Dh = diamètre hydraulique du conduit (m) ; S = surface de la section du conduit (m²) ; P = périmètre de la section du conduit (m)

Caractéristiques du conduit : 1 - LIGNE 1

Forme Circulaire

Orientation Verticale

Dimensions internes

Ø = 1,5 l =

Ødébouché = x L =

Hauteur 30

Conformité de la plateforme

Hauteur par rapport

au sol (m)

18

Longueurs droites amont 

sans accident

Longueurs droites aval 

sans accident

Nombre d'axes 

explorables

2

Nombre d'orifices / axe 1

Zone de dégagement (m) 2

Surface de travail

Mains courantes

Plinthes

Moyen de transport pour 

le matériel (potence, 

ascenseur,�)

Accessibilité

Trappes normalisées

Hauteur entre la plate-

forme et l'orifice de 

prélèvement (m)

1,2

Caractéristiques d'écoulement des effluents

Pression dynamique > 5 Pa

Absence de giration

Rapport entre vitesse 

locale la plus élevée et la 

plus basse < 3

Observations

Les trois conditions étants remplies, l'écoulement sur le plan de mesurage est considéré comme homogène y compris dans le cas où les longueurs droites en amont et aval de la 

section de mesurage ne seraient pas satisfaites

� > 5 DH � < 5 DH

� > 5 DH � < 5 DH

� suffisant � insuffisant
� oui � non

� oui � non

� échelle à crinoline � escalier � ascenseur � nacelle � mesure au sol
� oui � non

� oui � non

� oui � non

� oui � non

� oui � non
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4.6 Annexe 6 : Evaluation de l�homogénéité de l�effluent gazeux

Dans le cas des composés gazeux, la stratégie d�échantillonnage dépend de l�homogénéité des effluents 
gazeux sur la section de mesurage. L�homogénéité doit être évaluée conformément au paragraphe 8.3 de la 
norme NF EN 15259. Toutefois, conformément aux exigences du 5.2.3.3 de la NF X 43-551, il est admis que 
l�écoulement est homogène au sens de la norme NF EN 15259 dans les cas suivants :

- les effluents sont issus d�un seul émetteur et il n�y a pas d�entrée d�air (il est supposé qu�il n�y a pas 
d�entrée d�air pour les conduits en pression),

- les effluents sont issus de plusieurs émetteurs et la section de mesurage est située en aval d�un système 
d�homogénéisation tel qu�un ventilateur d�extraction et il n�y a pas d�entrée d�air en aval.

4.6.1 LIGNE 1

Les effluents sont issus d�un seul émetteur et il n�y a pas d�entrée d�air. Ainsi, la section de mesure est 
considérée comme homogène selon le guide d'application X43-551.

4.7 Annexe 7 : Impacts et écarts sur la mise en �uvre des normes de référence
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4.8 Annexe 8 : Courbes d�enregistrement

Les graphiques ci-dessous présentent les résultats des analyses de gaz en continu.

LIGNE 1 LE 26/07/2022
Note : 
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LIGNE 1 LE 27/07/2022
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Installation LIGNE 1
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Max 10,67

Moyenne 8,90
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LIGNE 1 LE 28/07/2022
Note : 

Installation LIGNE 1
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4.9 Annexe 9 : Résultats détaillés des essais

Les incertitudes présentées sont déterminées pour des conditions de mesure « normalisées » et ne tiennent 
pas compte des éventuels écarts par rapport aux normes listés dans l'annexe 7. Ces incertitudes peuvent 
par conséquent être sous-estimées.

Conduit circulaire

diamètre du conduit (m) 1,50

diamètre au débouché (si différent) (m) 4

surface de la section (m²) 1,77

N° du point de prélèvèvement 1 2 3 4 5 6 7 8 9

distance point / paroi (cm) 10,1 37,5 112,5 140,0

Nombre de points de prélèvement par diamètre 

(méthode tangentielle)

Nombre et emplacement des points de mesure selon NF EN 15259. Installation LIGNE 1 le 26/07/2022

Choix de la methode : METHODE TANGENTIELLE

Essai 1 Essai 2 Essai 3

température 

(°C)

pression 

statique 

(Pa)

pression 

dynamique 

(Pa)

Vitesse
température 

(°C)

pression 

statique 

(Pa)

pression 

dynamique 

(Pa)

Vitesse
température 

(°C)

pression 

statique 

(Pa)

pression 

dynamique 

(Pa)

Vitesse

1 10,1 148,3 103,0 15,8

2 37,5 148,3 98,0 15,4

3 112,5 148,3 99,0 15,5

4 140,0 148,3 102,0 15,7

1 10,1 148,3 100,0 15,6

2 37,5 148,3 101,0 15,7

3 112,5 148,3 120,0 17,1

4 140,0 148,3 95,0 15,2

Ligne de 

prélèvement 

1

-80

Ligne de 

prélèvement 

2

-83

Mesure
N° point de 

prélèvement

distance 

point / paroi 

(cm)

Essai 1 Essai 2 Essai 3 Essai 4 Essai 5 Essai 6 Essai 7 Essai 8

coefficient d'étalonnage du tube de Pitot (-)

vitesse moyenne du gaz (m/s) 15,7 - - - - - - -

diamètre au débouché (si différent) (m)

Vitesse au débouché (m/s) 15,74

incertitude (m/s) 0,60 - - - - - - -

débit de gaz humide aux conditions réelles (m3/h) 100142

débit de gaz humide aux conditions normales (Nm
3
/h) 65416 - - - - - - -

débit de gaz sec aux conditions normales (Nm
3
/h) 55172

incertitude (Nm
3
/h) 3376 - - - - - - -

Validation de la mesure

oui oui

oui #DIV/0!

oui

pressions dynamiques > 5 Pa
écart entre vitesse moyenne sur chaque diamètre et vitesse 

moyenne sur la section < 5%

rapport vmax/vmin < 3

1,0000

0,00

absence de giration
écart entre température absolue en chaque point et 

température moyenne sur la section < 5%

Conduit circulaire

diamètre du conduit (m) 1,50

diamètre au débouché (si différent) (m) 4

surface de la section (m²) 1,77

N° du point de prélèvèvement 1 2 3 4 5 6 7 8 9

distance point / paroi (cm) 10,1 37,5 112,5 140,0

Nombre de points de prélèvement par diamètre 

(méthode tangentielle)

Nombre et emplacement des points de mesure selon NF EN 15259. Installation LIGNE 1 le 27/07/2022

Choix de la methode : METHODE TANGENTIELLE

Essai 1 Essai 2 Essai 3

température 

(°C)

pression 

statique 

(Pa)

pression 

dynamique 

(Pa)

Vitesse
température 

(°C)

pression 

statique 

(Pa)

pression 

dynamique 

(Pa)

Vitesse
température 

(°C)

pression 

statique 

(Pa)

pression 

dynamique 

(Pa)

Vitesse

1 10,1 146,9 118,0 17,0 147,9 95,0 15,2 146,2 101,0 15,7

2 37,5 146,9 104,0 15,9 147,9 108,0 16,2 146,2 99,0 15,5

3 112,5 146,9 94,0 15,1 147,9 95,0 15,2 146,2 94,0 15,1

4 140,0 146,9 99,0 15,5 147,9 89,0 14,7 146,2 97,0 15,4

1 10,1 146,9 114,0 16,7 147,9 99,0 15,5 146,2 106,0 16,1

2 37,5 146,9 107,0 16,1 147,9 87,0 14,6 146,2 89,0 14,7

3 112,5 146,9 97,0 15,4 147,9 91,0 14,9 146,2 100,0 15,6

4 140,0 146,9 98,0 15,4 147,9 98,0 15,4 146,2 96,0 15,3

Ligne de 

prélèvement 

1

-77 -79 -80

Ligne de 

prélèvement 

2

-80 -83 -83

Mesure
N° point de 

prélèvement

distance 

point / paroi 

(cm)
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Essai 1 Essai 2 Essai 3 Essai 4 Essai 5 Essai 6 Essai 7 Essai 8

coefficient d'étalonnage du tube de Pitot (-)

vitesse moyenne du gaz (m/s) 15,9 15,2 15,4 - - - - -

diamètre au débouché (si différent) (m)

Vitesse au débouché (m/s) 15,89 15,22 15,42

incertitude (m/s) 0,61 0,58 0,59 - - - - -

débit de gaz humide aux conditions réelles (m3/h) 101101 96833 98118

débit de gaz humide aux conditions normales (Nm
3
/h) 66264 63314 64414 - - - - -

débit de gaz sec aux conditions normales (Nm
3
/h) 55286 52243 53589

incertitude (Nm
3
/h) 3384 3199 3281 - - - - -

Validation de la mesure

oui oui

oui oui

oui

pressions dynamiques > 5 Pa
écart entre vitesse moyenne sur chaque diamètre et vitesse 

moyenne sur la section < 5%

rapport vmax/vmin < 3

1,0000

0,00

absence de giration
écart entre température absolue en chaque point et 

température moyenne sur la section < 5%

Conduit circulaire

diamètre du conduit (m) 1,50

diamètre au débouché (si différent) (m) 4

surface de la section (m²) 1,77

N° du point de prélèvèvement 1 2 3 4 5 6 7 8 9

distance point / paroi (cm) 10,1 37,5 112,5 140,0

Nombre de points de prélèvement par diamètre 

(méthode tangentielle)

Nombre et emplacement des points de mesure selon NF EN 15259. Installation LIGNE 1 le 28/07/2022

Choix de la methode : METHODE TANGENTIELLE

Essai 1 Essai 2 Essai 3

température 

(°C)

pression 

statique 

(Pa)

pression 

dynamique 

(Pa)

Vitesse
température 

(°C)

pression 

statique 

(Pa)

pression 

dynamique 

(Pa)

Vitesse
température 

(°C)

pression 

statique 

(Pa)

pression 

dynamique 

(Pa)

Vitesse

1 10,1 148,7 118,0 17,0 151,7 101,0 15,7 150,2 98,0 15,5

2 37,5 148,7 115,0 16,8 151,7 102,0 15,8 150,2 101,0 15,7

3 112,5 148,7 98,0 15,5 151,7 109,0 16,3 150,2 104,0 15,9

4 140,0 148,7 97,0 15,4 151,7 104,0 15,9 150,2 97,0 15,4

1 10,1 148,7 116,0 16,8 151,7 102,0 15,8 150,2 92,0 15,0

2 37,5 148,7 105,0 16,0 151,7 106,0 16,1 150,2 103,0 15,9

3 112,5 148,7 108,0 16,2 151,7 95,0 15,2 150,2 106,0 16,1

4 140,0 148,7 95,0 15,2 151,7 101,0 15,7 150,2 104,0 15,9

Mesure
N° point de 

prélèvement

distance 

point / paroi 

(cm)

Ligne de 

prélèvement 

1

-79 -76 -80

Ligne de 

prélèvement 

2

-83 -79 -76

Essai 1 Essai 2 Essai 3 Essai 4 Essai 5 Essai 6 Essai 7 Essai 8

coefficient d'étalonnage du tube de Pitot (-)

vitesse moyenne du gaz (m/s) 16,1 15,8 15,7 - - - - -

diamètre au débouché (si différent) (m)

Vitesse au débouché (m/s) 16,12 15,83 15,68

incertitude (m/s) 0,62 0,60 0,60 - - - - -

débit de gaz humide aux conditions réelles (m3/h) 102559 100679 99748

débit de gaz humide aux conditions normales (Nm
3
/h) 66931 65243 64868 - - - - -

débit de gaz sec aux conditions normales (Nm
3
/h) 56112 54564 54369

incertitude (Nm
3
/h) 3434 3339 3327 - - - - -

Validation de la mesure

oui oui

oui oui

oui

absence de giration
écart entre température absolue en chaque point et 

température moyenne sur la section < 5%

1,0000

0,00

pressions dynamiques > 5 Pa
écart entre vitesse moyenne sur chaque diamètre et vitesse 

moyenne sur la section < 5%

rapport vmax/vmin < 3
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Teneur en oxygène de référence. Installation LIGNE 1.

correction O2

teneur en O2 de référence (%) 11,0

Résultats des mesures automatiques. Installation LIGNE 1 le 26/07/2022

Les résultats ci-dessous sont systèmatiquement corrigés de la dérive des analyseurs même si 

elle est inférieure à 2 %.

gamme (% ou 

ppm)
essai 1 essai 2 essai 3 essai 4 essai 5

essai 

6

essai 

7

essai 

8

heure début de 

mesure
- 10:35

heure fin de mesure - 16:35

CHOIX Moy 3 e Moy 3 e Moy 3 e Moy 3 e Moy 3 e
Moy 3 

e

Moy 3 

e

Moy 3 

e

Débit en Nm3/h sur 

gaz sec
55172

O2 25 - - - - - - - -

% volume sur gaz sec - 8,8

incertitude (% volume) - 2,0E-01

CO2 20 - - -

% volume sur gaz sec - 10,8

incertitude (% volume) - 2,5E-01

Choix essai 

Synthèse
Essai 1 Essai 2 Essai 3 Essai 4 Essai 5

Essai 

6

Essai 

7

Essai 

8
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Dérive des analyseurs. Installation LIGNE 1 le 26/07/2022

NOx CO CO2 O2 NO SO2

Durée totale entre l'ajustage de début et 

le contrôle de fin de mesure (min)
386,00 386,00 386,00 386,00 386,00 386,00

Valeurs attendues pour les gaz étalons

zéro 0,0 0,0 0,0 0,0

sensibilité 437,4 430,9 17,7 21,0 437,4 1,0

Contrôles avant échantillonnage en tête de ligne après ajustage analyseur

contrôle du zéro 0,0 0,0 0,0 0,0

ajustage de la sensibilité 434,0 428,0 17,62 20,97

Contrôles après échantillonnage en tête de ligne

contrôle du zéro 0,0 0,0 0,03 0,07

contrôle de la sensibilité 435,0 424,0 17,9 21,0

Coefficients

Ajustage
A (gain) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0

B (zéro corrigé du gain) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 #DIV/0!

Contrôle
A (gain) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0

B (zéro corrigé du gain) 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 #DIV/0!

Ecart
A (gain) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

B (zéro corrigé du gain) 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 #DIV/0!

Dérive /min
A (gain) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

B (zéro non corrigé) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Dérive au zero (%) (<5%) 0,0% 0,0% 0,3% 0,5% 0,0% #DIV/0!

Dérive en sensibilité (%) (<5%) 0,2% -0,9% 1,4% -0,5% 0,5% 0,0%

Teneur en oxygène de référence. Installation LIGNE 1.

correction O2

teneur en O2 de référence (%) 11,0
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Résultats des mesures automatiques. Installation LIGNE 1 le 27/07/2022

Les résultats ci-dessous sont systèmatiquement corrigés de la dérive des analyseurs même si 

elle est inférieure à 2 %.

gamme (% ou 

ppm)
essai 1 essai 2 essai 3 essai 4 essai 5

essai 

6

essai 

7

essai 

8

heure début de mesure - 8:20 10:13 12:02

heure fin de mesure - 9:57 11:49 13:38

CHOIX Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moy 3 e Moy 3 e
Moy 3 

e

Moy 3 

e

Moy 3 

e

Débit en Nm3/h sur gaz 

sec
55286 52243 53589

O2 25 - - - - - - - -

% volume sur gaz sec - 8,8 8,9 9,0

incertitude (% volume) - 2,0E-01 2,0E-01 2,0E-01

CO2 20 - - -

% volume sur gaz sec - 10,7 10,5 10,4

incertitude (% volume) - 2,5E-01 2,4E-01 2,4E-01

Choix essai Synthèse Essai 1 Essai 2 Essai 3 Essai 4 Essai 5
Essai 

6

Essai 

7

Essai 

8

CO 1000 - - - - - - - -

ppm sur gaz sec - 2,58 2,63 3,52

mg/Nm3 sur gaz sec - 3,22 3,29 4,40

incertitude (mg/Nm3) - 7,67 7,67 7,67

mg/Nm3 sur gaz sec à O2 

ref. 
- 2,65 2,71 3,66

incertitude (mg/Nm3) - 6,31 6,33 6,38

flux horaire (g/h) - 178 172 236

incertitude (g/h) - 339 321 329
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NOx 1000 - - - - - - - -

ppm sur gaz sec - 28,40 28,42 29,04

mg/Nm3 sur gaz sec eq. 

NO2
- 58,32 58,35 59,63

incertitude (mg/Nm3) - 21,70 21,70 21,70

mg/Nm3 sur gaz sec à O2 

ref. eq. NO2
- 48,15 48,28 49,50

incertitude (mg/Nm3) - 17,93 17,97 18,03

flux horaire (g/h) - 3224 3049 3196

incertitude (g/h) - 617 583 599

Choix essai Synthèse Essai 1 Essai 2 Essai 3 Essai 4 Essai 5
Essai 

6

Essai 

7

Essai 

8

COVT
équivale

nt C
100 < LQ/2 < LQ/2 - - - - - -

heure début de mesure - 8:21 10:13 12:02

heure fin de mesure - 9:57 11:49 13:38

ppm sur gaz humide - 0 0 0,070

mg/Nm3 équivalent C sur 

gaz humide
- 0 0 0,038

mg/Nm3 équivalent C sur 

gaz sec
- 0 0 0,045

incertitude (mg/Nm3) - - - 0,69

mg/Nm3 équivalent C sur 

gaz sec à O2 ref.
- 0 0 0,038

incertitude (mg/Nm3) - - - 0,57

flux horaire (g/h) - 0 0 2,43

incertitude (g/h) - - - 36,82

CH4 100 < LQ/2 < LQ/2 < LQ/2 - - - - -

ppm sur gaz humide - 0 0 0

mg/Nm3 équivalent CH4 

sur gaz humide
- 0 0 0

incertitude (mg/Nm3) - - - -

mg/Nm3 équivalent CH4 

sur gaz sec à O2 ref.
- 0 0 0

incertitude (mg/Nm3) - - -

flux horaire (g/h) - 0 0 0

incertitude (g/h) - - - -
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COVNM

ppm sur gaz humide - 0 0 0,070

mg/Nm3 équivalent C sur 

gaz humide
- 0 0 0,038

incertitude (mg/Nm3) - - -

mg/Nm3 équivalent C sur 

gaz sec à O2 ref.
- 0 0 0,038

incertitude (mg/Nm3) - - - -

flux horaire (g/h) - 0 0 2,43

incertitude (g/h) - - - -

Dérive des analyseurs. Installation LIGNE 1 le 27/07/2022

NOx CO CO2 O2 NO SO2 C3H8 CH4

Durée totale entre l'ajustage de début et 

le contrôle de fin de mesure (min)
331,00 331,00 331,00 331,00 331,00 331,00 329,00 329,00

Valeurs attendues pour les gaz étalons

zéro 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

sensibilité 437,4 430,9 17,7 21,0 437,4 1,0 90,0 79,3

Contrôles avant échantillonnage en tête de ligne après ajustage analyseur

contrôle du zéro 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 -0,3 -0,6

ajustage de la sensibilité 434,0 428,0 17,73 20,98 433,00 0,00 89,90 78,70

Contrôles après échantillonnage en tête de ligne

contrôle du zéro 0,0 0,0 0,01 0,32 0,00 0,00 -2,80 -2,70

contrôle de la sensibilité 438,0 422,0 18,0 21,0 437,0 0,0 83,2 73,0

Coefficients

Ajustage
A (gain) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0

B (zéro corrigé du gain) 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 #DIV/0! -0,3 -0,6

Contrôle
A (gain) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0

B (zéro corrigé du gain) 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 #DIV/0! -2,9 -2,8

Ecart
A (gain) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

B (zéro corrigé du gain) 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 #DIV/0! -2,6 -2,2

Dérive /min
A (gain) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

B (zéro non corrigé) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Dérive au zero (%) (<5%) 0,0% 0,0% 0,1% 1,1% 0,0% #DIV/0! -2,9% -2,8%

Dérive en sensibilité (%) (<5%) 0,9% -1,4% 1,3% -1,1% 0,9% 0,0% -4,7% -4,5%
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Facteur de réponse au CH4 Efficacité du four d'oxydation

Concentration en CH4 lue sur la voie COVT après 

ajustage (ppm)
94,5

Concentration en C3H8 lue sur la voie 

CH4 après ajustage (ppm)
-0,30

Concentration de la bouteille de CH4 (ppm) 79,3

Rendement du four d'oxydation au 

C3H8

(> 95 %)

100,4%

Facteur de réponse 1,19

Teneur en oxygène de référence. Installation LIGNE 1.

correction O2

teneur en O2 de référence (%) 11,0

Résultats des mesures automatiques. Installation LIGNE 1 le 28/07/2022

Les résultats ci-dessous sont systèmatiquement corrigés de la dérive des analyseurs même si 

elle est inférieure à 2 %.

gamme (% ou 

ppm)
essai 1 essai 2 essai 3 essai 4 essai 5

essai 

6

essai 

7

essai 

8

heure début de 

mesure
- 8:02 9:47 11:31

heure fin de mesure - 9:38 11:23 13:07

CHOIX Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moy 3 e Moy 3 e
Moy 3 

e

Moy 3 

e

Moy 3 

e

Débit en Nm3/h sur 

gaz sec
56112 54564 54369

O2 25 - - - - - - - -

% volume sur gaz sec - 8,9 8,5 8,9

incertitude (% volume) - 2,0E-01 1,9E-01 2,0E-01

CO2 20 - - -

% volume sur gaz sec - 10,6 10,9 10,5

incertitude (% volume) - 2,5E-01 2,5E-01 2,4E-01
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Dérive des analyseurs. Installation LIGNE 1 le 28/07/2022

NOx CO CO2 O2 NO SO2

Durée totale entre l'ajustage de début et 

le contrôle de fin de mesure (min)
320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00

Valeurs attendues pour les gaz étalons

zéro 0,0 0,0 0,0 0,0

sensibilité 437,4 430,9 17,7 21,0

Contrôles avant échantillonnage en tête de ligne après ajustage analyseur

contrôle du zéro 0,0 0,0 0,0 0,1

ajustage de la sensibilité 434,0 428,0 17,69 20,95

Contrôles après échantillonnage en tête de ligne

contrôle du zéro 1,0 1,0 0,14 0,08

contrôle de la sensibilité 434,0 419,0 17,8 21,0

Ajustage
A (gain) 1,0 1,0 1,0 1,0

B (zéro corrigé du gain) 0,0 0,0 0,0 0,1

Contrôle
A (gain) 1,0 1,0 1,0 1,0

B (zéro corrigé du gain) 1,0 1,0 0,1 0,1

Ecart
A (gain) 0,0 0,0 0,0 0,0

B (zéro corrigé du gain) 1,0 1,0 0,1 -0,1

Dérive /min
A (gain) 0,0 0,0 0,0 0,0

B (zéro non corrigé) 0,0 0,0 0,0 0,0

Dérive au zero (%) (<5%) 0,2% 0,2% 0,7% -0,3%

Dérive en sensibilité (%) (<5%) -0,2% -2,3% 0,1% 0,4%
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Type Heure début 10:35 Heure fin 16:35

Stratégie Débit en L/min Fuite (%)

Ligne LP_1_1 16,3 < 5 %

Durée effective 

d'échantillonnage

Température de filtration

Température des effluents dans les condensats ° C
(ligne principale ou prélèvement résine si  pas de gel de silice)

masse d'eau recueillie (g)

volume de vapeur d'eau correspondant (L)

teneur volumique en eau mesurée (% vol.)

incertitude teneur volumique en eau mesurée (% vol.)

Température des fumées ° C 

teneur volumique en eau (% vol.) d'un effluent saturé

Effluent saturé en eau (présence de vésicules)

Point de rosée (°C)

Teneur volumique en eau retenue (% vol.)

Teneur volumique en eau  - Méthode par condensation/adsorption. Instal LIGNE 1.

Essai N° 7

Description prélèvement - 26/07/2022

Sur ligne principale
Prélèvement isocinétique par quadrillage 

du plan de mesurage
Volume prélevé en Nm

3

dioxines 5,375

Prélèvement

6:00 taux d'Isocinétisme -

- Diamètre de buse -

Pesée

Valeur de la masse étalon 1000

918,77

15,66

vérification initiale avec la masse étalon (+/- 1 g) 1000,4

vérification finale avec la masse étalon (+/- 1 g) 1000,2

Pesée initiale (g) 577,3

15,66

Pesée finale (g) 1315,6

Calcul

8

738,3

0,33

148,3

100

Non

55,30
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Type Heure début 8:21 Heure fin 9:57

Stratégie Débit en L/min Fuite (%)

Ligne LP_2_1 20,5 < 2 %

Durée effective 

d'échantillonnage

Température de filtration

Température des effluents dans les condensats ° C
(ligne principale ou prélèvement résine si  pas de gel de silice)

masse d'eau recueillie (g)

volume de vapeur d'eau correspondant (L)

teneur volumique en eau mesurée (% vol.)

incertitude teneur volumique en eau mesurée (% vol.)

Température des fumées ° C 

teneur volumique en eau (% vol.) d'un effluent saturé

Effluent saturé en eau (présence de vésicules)

Point de rosée (°C)

Teneur volumique en eau retenue (% vol.)

Teneur volumique en eau  - Méthode par condensation/adsorption. Instal LIGNE 1.

Essai N° 1

Description prélèvement - 27/07/2022

Sur ligne principale
Prélèvement isocinétique par quadrillage 

du plan de mesurage
Volume prélevé en Nm

3

poussières+HF 1,839

Prélèvement

1:36 taux d'Isocinétisme 0,91%

160 Diamètre de buse 8

Pesée

Valeur de la masse étalon 1000

339,36

16,57

vérification initiale avec la masse étalon (+/- 1 g) 1000,2

vérification finale avec la masse étalon (+/- 1 g) 1000,2

Pesée initiale (g) 547,3

16,57

Pesée finale (g) 820

Calcul

7

272,7

0,36

147

100

Non

56,48
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Type Heure début 10:13 Heure fin 11:49

Stratégie Débit en L/min Fuite (%)

Ligne LP_2_1 20,6 < 2 %

Durée effective 

d'échantillonnage

Température de filtration

Température des effluents dans les condensats ° C
(ligne principale ou prélèvement résine si  pas de gel de silice)

masse d'eau recueillie (g)

volume de vapeur d'eau correspondant (L)

teneur volumique en eau mesurée (% vol.)

incertitude teneur volumique en eau mesurée (% vol.)

Température des fumées ° C 

teneur volumique en eau (% vol.) d'un effluent saturé

Effluent saturé en eau (présence de vésicules)

Point de rosée (°C)

Teneur volumique en eau retenue (% vol.)

Teneur volumique en eau  - Méthode par condensation/adsorption. Instal LIGNE 1.

Essai N° 2

Description prélèvement - 27/07/2022

Sur ligne principale
Prélèvement isocinétique par quadrillage 

du plan de mesurage
Volume prélevé en Nm

3

poussières+HF 1,809

Prélèvement

1:36 taux d'Isocinétisme 3,12%

160 Diamètre de buse 8

Pesée

Valeur de la masse étalon 1000

357,40

17,49

vérification initiale avec la masse étalon (+/- 1 g) 1000,3

vérification finale avec la masse étalon (+/- 1 g) 1000,3

Pesée initiale (g) 547,3

17,49

Pesée finale (g) 834,5

Calcul

7

287,2

0,38

147

100

Non

57,62
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Type Heure début 12:02 Heure fin 13:38

Stratégie Débit en L/min Fuite (%)

Ligne LP_2_1 20,5 < 2 %

Durée effective 

d'échantillonnage

Température de filtration

Température des effluents dans les condensats ° C
(ligne principale ou prélèvement résine si  pas de gel de silice)

masse d'eau recueillie (g)

volume de vapeur d'eau correspondant (L)

teneur volumique en eau mesurée (% vol.)

incertitude teneur volumique en eau mesurée (% vol.)

Température des fumées ° C 

teneur volumique en eau (% vol.) d'un effluent saturé

Effluent saturé en eau (présence de vésicules)

Point de rosée (°C)

Teneur volumique en eau retenue (% vol.)

Teneur volumique en eau  - Méthode par condensation/adsorption. Instal LIGNE 1.

Essai N° 3

Description prélèvement - 27/07/2022

Sur ligne principale
Prélèvement isocinétique par quadrillage 

du plan de mesurage
Volume prélevé en Nm

3

poussières+HF 1,797

Prélèvement

1:36 taux d'Isocinétisme 1,80%

160 Diamètre de buse 8

Pesée

Valeur de la masse étalon 1000

337,62

16,81

vérification initiale avec la masse étalon (+/- 1 g) 1000,3

vérification finale avec la masse étalon (+/- 1 g) 1000,3

Pesée initiale (g) 547,9

16,81

Pesée finale (g) 819,2

Calcul

7

271,3

0,37

147

100

Non

56,78
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Type Heure début 8:02 Heure fin 9:38

Stratégie Débit en L/min Fuite (%)

Ligne LP_3_1 24,3 < 2 %

Durée effective 

d'échantillonnage

Température de filtration

Température des effluents dans les condensats ° C
(ligne principale ou prélèvement résine si  pas de gel de silice)

masse d'eau recueillie (g)

volume de vapeur d'eau correspondant (L)

teneur volumique en eau mesurée (% vol.)

incertitude teneur volumique en eau mesurée (% vol.)

Température des fumées ° C 

teneur volumique en eau (% vol.) d'un effluent saturé

Effluent saturé en eau (présence de vésicules)

Point de rosée (°C)

Teneur volumique en eau retenue (% vol.) 16,17

Pesée finale (g) 860,3

Calcul

8

312

0,35

150,2

100

Non

55,97

388,27

16,17

vérification initiale avec la masse étalon (+/- 1 g) 1000,2

vérification finale avec la masse étalon (+/- 1 g) 1000,4

Pesée initiale (g) 548,3

180 Diamètre de buse 8

Pesée

Valeur de la masse étalon 1000

Hg+(Sb+As+Cd+Cr+Co+Cu+Sn+Mn+Ni+P

b+Se+Te+Tl+V+Zn)
2,182

Prélèvement

1:36 taux d'Isocinétisme 1,46%

Teneur volumique en eau  - Méthode par condensation/adsorption. Instal LIGNE 1.

Essai N° 4

Description prélèvement - 28/07/2022

Sur ligne principale
Prélèvement isocinétique par quadrillage 

du plan de mesurage
Volume prélevé en Nm

3



N° d�affaire : 2008E61B2000002 N° chrono : E61B2/22/752 36/90

Type Heure début 9:47 Heure fin 11:23

Stratégie Débit en L/min Fuite (%)

Ligne LP_3_1 24,5 < 2 %

Durée effective 

d'échantillonnage

Température de filtration

Température des effluents dans les condensats ° C
(ligne principale ou prélèvement résine si  pas de gel de silice)

masse d'eau recueillie (g)

volume de vapeur d'eau correspondant (L)

teneur volumique en eau mesurée (% vol.)

incertitude teneur volumique en eau mesurée (% vol.)

Température des fumées ° C 

teneur volumique en eau (% vol.) d'un effluent saturé

Effluent saturé en eau (présence de vésicules)

Point de rosée (°C)

Teneur volumique en eau retenue (% vol.) 16,37

Pesée finale (g) 863,2

Calcul

7

314,5

0,35

150,2

100

Non

56,23

391,38

16,37

vérification initiale avec la masse étalon (+/- 1 g) 1000,4

vérification finale avec la masse étalon (+/- 1 g) 1000,3

Pesée initiale (g) 548,7

180 Diamètre de buse 8

Pesée

Valeur de la masse étalon 1000

Hg+(Sb+As+Cd+Cr+Co+Cu+Sn+Mn+Ni+P

b+Se+Te+Tl+V+Zn)
2,154

Prélèvement

1:36 taux d'Isocinétisme 0,05%

Teneur volumique en eau  - Méthode par condensation/adsorption. Instal LIGNE 1.

Essai N° 5

Description prélèvement - 28/07/2022

Sur ligne principale
Prélèvement isocinétique par quadrillage 

du plan de mesurage
Volume prélevé en Nm

3



N° d�affaire : 2008E61B2000002 N° chrono : E61B2/22/752 37/90

Type Heure début 11:31 Heure fin 13:07

Stratégie Débit en L/min Fuite (%)

Ligne LP_3_1 24,3 < 2 %

Durée effective 

d'échantillonnage

Température de filtration

Température des effluents dans les condensats ° C
(ligne principale ou prélèvement résine si  pas de gel de silice)

masse d'eau recueillie (g)

volume de vapeur d'eau correspondant (L)

teneur volumique en eau mesurée (% vol.)

incertitude teneur volumique en eau mesurée (% vol.)

Température des fumées ° C 

teneur volumique en eau (% vol.) d'un effluent saturé

Effluent saturé en eau (présence de vésicules)

Point de rosée (°C)

Teneur volumique en eau retenue (% vol.) 16,18

Pesée finale (g) 856

Calcul

7

307,9

0,35

150,2

100

Non

55,99

383,16

16,18

vérification initiale avec la masse étalon (+/- 1 g) 1000,3

vérification finale avec la masse étalon (+/- 1 g) 1000,5

Pesée initiale (g) 548,1

170,2 Diamètre de buse 8

Pesée

Valeur de la masse étalon 1000

Hg+(Sb+As+Cd+Cr+Co+Cu+Sn+Mn+Ni+P

b+Se+Te+Tl+V+Zn)
2,138

Prélèvement

1:36 taux d'Isocinétisme -0,09%

Teneur volumique en eau  - Méthode par condensation/adsorption. Instal LIGNE 1.

Essai N° 6

Description prélèvement - 28/07/2022

Sur ligne principale
Prélèvement isocinétique par quadrillage 

du plan de mesurage
Volume prélevé en Nm

3



N° d�affaire : 2008E61B2000002 N° chrono : E61B2/22/752 38/90

Installation  "LIGNE 1". Essai configuration n° 1

Description prélèvement - 26/07/2022

Type
Seul sans 

déviation
Heure début 10:35 Heure fin 16:35

Strategie

Prélèvement 

isocinétique 

par 

quadrillage 

du plan de 

mesurage

Volume prélevé en Nm3 Débit en L/min
Fuite 

(%)

Ligne principale dioxines 5,375 16,27 < 5 %

Condition d'expression des résultats et débit

correction appliquée O2

Teneur en O2 de référence (%) 11

Débit des effluents (Nm3/h)

sur gaz sec
55 172

Prélèvement

Durée effective d'échantillonnage 6:00 taux d'Isocinétisme 2,55%

Teneur en O2 (%) sec 8,80 Diamètre de buse 6

Température de filtration 120

Résultats

Dioxines-Furanes
concentrations sur gaz 

sec

ng I-TEQ/Nm3 

(OMS - 2005)

incertitude 

(ng I-

TEQ/Nm3)

ng I-TEQ/Nm3 (OMS -

2005) à 11 % d'O2

Incertitude à 

O2 ref. (ng I-

TEQ/Nm3)

Flux horaire (µg 

I-TEQ/h)

Incertitude 

Flux (µg I-

TEQ/h)

2,3,7,8-

TCDD
Total 0 - 0 - 0 -

1,2,3,7,8-

PeCDD
Total 0 - 0 - 0 -

1,2,3,4,7,8-

HxCDD
Total 0 - 0 - 0 -

1,2,3,6,7,8-

HxCDD
Total 0 - 0 - 0 -

1,2,3,4,6,7,8-

HpCDD
Total 0,000028 0,0000085 0,000023 0,0000070 0,0016 0,00051

1,2,3,7,8,9-

HxCDD
Total 0 - 0 - 0 -

2,3,7,8-

TCDF
Total 0,000076 0,000023 0,000062 0,000019 0,0042 0,0014



N° d�affaire : 2008E61B2000002 N° chrono : E61B2/22/752 39/90

Dioxines-Furanes
concentrations sur gaz 

sec

ng I-TEQ/Nm3 

(OMS - 2005)

incertitude 

(ng I-

TEQ/Nm3)

ng I-TEQ/Nm3 (OMS -

2005) à 11 % d'O2

Incertitude à 

O2 ref. (ng I-

TEQ/Nm3)

Flux horaire (µg 

I-TEQ/h)

Incertitude 

Flux (µg I-

TEQ/h)

1,2,3,7,8-

PeCDF
Total 0,000015 0,0000046 0,000013 0,0000038 0,00085 0,00028

2,3,4,7,8-

PeCDF
Total 0,00015 0,000046 0,00013 0,000038 0,0085 0,0028

1,2,3,4,7,8-

HxCDF
Total 0,000047 0,000014 0,000038 0,000011 0,0026 0,00083

1,2,3,6,7,8-

HxCDF
Total 0,000047 0,000014 0,000038 0,000011 0,0026 0,00083

1,2,3,7,8,9-

HxCDF
Total 0 - 0 - 0 -

2,3,4,6,7,8-

HxCDF
Total 0,000047 0,000014 0,000038 0,000011 0,0026 0,00083

1,2,3,4,6,7,8-

HpCDF
Total 0,000015 0,0000045 0,000012 0,0000037 0,00082 0,00027

1,2,3,4,7,8,9-

HpCDF
Total 0 - 0 - 0 -

OCDD Total 0,0000025 0,00000076 0,0000021 0,00000062 0,00014 0,000045

OCDF Total 0 - 0 - 0 -

Résultats des sommes

ng I-TEQ/Nm3 

(OMS - 2005)

incertitude 

(ng I-

TEQ/Nm3)

ng I-TEQ/Nm3 (OMS -

2005) à 11 % d'O2

Incertitude à 

O2 ref. (ng I-

TEQ/Nm3)

Flux horaire (µg 

I-TEQ/h)

Incertitude 

Flux (µg I-

TEQ/h)

PCDD / PCDF Total 0,00043 0,00013 0,00035 0,00011 0,024 0,0077

Validations

PCDD / PCDF

Valeur limite d'émission (VLE) (ng I-TEQ/Nm3) sur sec à 11 % 

d'O2
0,10 critères

Blanc (ng I-TEQ/Nm3) sur sec à 11 % d'O2 (< 10 % VLE) 0 Valide < 0,01

Ratio VLE/LQ  (> 10) 57,19 Valide > 10

Taux réapparition 1,2,3,7,8 PentaCDF (%) 94,0 Valide > 50

Taux réapparition 1,2,3,7,8,9 HexaCDF (%) 108,0 Valide > 50

Taux réapparition 1,2,3,4,7,8,9 HptCDF (%) 108,0 Valide > 50



N° d�affaire : 2008E61B2000002 N° chrono : E61B2/22/752 40/90

Installation  "LIGNE 1". Essai configuration n° 1

Description prélèvement - 27/07/2022

Type En déviation de la ligne principale
Heure 

début
8:21

Heure 

fin
9:57

Strategie
Prélèvement isocinétique par quadrillage 

du plan de mesurage
Volume prélevé en Nm3

Débit 

en 

L/min

Fuite (%)

Ligne principale poussières+HF 1,839 20,49 < 2 %

Ligne secondaire 1 HCl 0,166 1,896 < 2 %

Ligne secondaire 2 HF 0,173 1,979 < 2 %

Ligne secondaire 3 SO2 0,180 2,021 < 2 %

Ligne secondaire 4 NH3 0,173 1,880 < 2 %

Condition d'expression des résultats et débit

correction appliquée O2

Teneur en O2 de 

référence (%)
11

Débit des effluents 

(Nm3/h)

sur gaz sec

53 706

Prélèvement

Durée effective 

d'échantillonnage
1:36 taux d'Isocinétisme 0,91%

Teneur en O2 (%) sec 8,84 Diamètre de buse 8

Température de 

filtration
160

Résultats

Sb gaz.
mg/Nm3 sur gaz 

sec

incertitude 

(mg/Nm3)

mg/Nm3 sur sec 

à 11 % d'O2

Incertitude àO2 

ref. (mg/Nm3)

Flux horaire 

(g/h)

Incertitude 

Flux (g/h)

HF

gaz 0,17 0,053 0,14 0,043 9,39 3,06

part 0,0020 0,00066 0,0016 0,00054 0,11 0,038

Tot 0,18 0,053 0,15 0,043 9,49 3,07

poussières part 0,059 0,075 0,048 0,062 3,16 4,06

HCl gaz 14,93 3,75 12,29 3,09 802 225

SO2 gaz 6,79 1,71 5,59 1,40 365 102

NH3 gaz 0,25 0,065 0,21 0,054 13,43 3,89



N° d�affaire : 2008E61B2000002 N° chrono : E61B2/22/752 41/90

Installation  "LIGNE 1". Essai configuration n° 1

Validations

HF

Valeur limite d'émission (VLE) (mg/Nm3) sur sec à 11 % 

d'O2
1,00 critères

Blanc (mg/Nm3) sur sec à 11 % d'O2 (< 10 % VLE) 0,090 Valide < 0,10

Blanc final (mg/Nm3) sur sec à 11 % d'O2 (< 10 % VLE) 0,090 Valide < 0,10

Rendement d'absorption en % 89% Non Valide > 90%

Ratio VLE/LQ  (> 10) 22,86 Valide > 10

poussières

Valeur limite d'émission (VLE) (mg/Nm3) sur sec à 11 % 

d'O2
5,00 critères

Blanc (mg/Nm3) sur sec à 11 % d'O2 (< 10 % VLE) 0,00 Valide < 0,50

Blanc final (mg/Nm3) sur sec à 11 % d'O2 (< 10 % VLE) 0,00 Valide < 0,50

Seuil d'incertitude élargie (mg/Nm3) (< 20% VLE) 0,062 Valide < 1,00

Ratio VLE/LQ  (> 10) 16,25 Valide > 10

HCl

Valeur limite d'émission (VLE) (mg/Nm3) sur sec à 11 % 

d'O2
8,00 critères

Blanc (mg/Nm3) sur sec à 11 % d'O2 (< 10 % VLE) 0 Valide < 0,80

Rendement d'absorption en % <LQ Valide > 95%

Ratio VLE/LQ  (> 10) 34,19 Valide > 10

SO2

Valeur limite d'émission (VLE) (mg/Nm3) sur sec à 11 % 

d'O2
40,00 critères

Blanc (mg/Nm3) sur sec à 11 % d'O2 (< 10 % VLE) 0,13 Valide < 4,00

Rendement d'absorption en % 99% Valide > 95%

Ratio VLE/LQ  (> 10) 328 Valide > 10

NH3

Valeur limite d'émission (VLE) (mg/Nm3) sur sec à 11 % 

d'O2
10,00 critères

Blanc (mg/Nm3) sur sec à 11 % d'O2 (< 10 % VLE) 0,18 Valide < 1,00

Rendement d'absorption en % 57% Non Valide > 95%

Ratio VLE/LQ  (> 10) 178 Valide > 10



N° d�affaire : 2008E61B2000002 N° chrono : E61B2/22/752 42/90

Installation  "LIGNE 1". Essai configuration n° 2

Description prélèvement - 27/07/2022

Type En déviation de la ligne principale
Heure 

début
10:13

Heure 

fin
11:49

Strategie
Prélèvement isocinétique par quadrillage 

du plan de mesurage
Volume prélevé en Nm3

Débit 

en 

L/min

Fuite (%)

Ligne principale poussières+HF 1,809 20,56 < 2 %

Ligne secondaire 1 HCl 0,203 2,344 < 2 %

Ligne secondaire 2 HF 0,167 1,927 < 2 %

Ligne secondaire 3 SO2 0,180 2,042 < 2 %

Ligne secondaire 4 NH3 0,172 1,896 < 2 %

Condition d'expression des résultats et débit

correction appliquée O2

Teneur en O2 de 

référence (%)
11

Débit des effluents 

(Nm3/h)

sur gaz sec

55 172

Prélèvement

Durée effective 

d'échantillonnage
1:36 taux d'Isocinétisme 3,12%

Teneur en O2 (%) sec 9,09 Diamètre de buse 8

Température de 

filtration
160

Résultats

Sb gaz.
mg/Nm3 sur gaz 

sec

incertitude 

(mg/Nm3)

mg/Nm3 sur sec 

à 11 % d'O2

Incertitude àO2 

ref. (mg/Nm3)

Flux horaire 

(g/h)

Incertitude 

Flux (g/h)

HF

gaz 0,17 0,051 0,14 0,042 9,27 3,01

part 0,0020 0,00066 0,0017 0,00055 0,11 0,039

Tot 0,17 0,051 0,14 0,042 9,38 3,02

poussières part 0,059 0,075 0,049 0,063 3,24 4,17

HCl gaz 5,41 1,36 4,54 1,14 299 83,49

SO2 gaz 4,77 1,20 4,00 1,01 263 73,56

NH3 gaz 0,028 0,0073 0,023 0,0061 1,54 0,45



N° d�affaire : 2008E61B2000002 N° chrono : E61B2/22/752 43/90

Installation  "LIGNE 1". Essai configuration n° 2

Validations

HF

Valeur limite d'émission (VLE) (mg/Nm3) sur sec à 11 % 

d'O2
1,00 critères

Blanc (mg/Nm3) sur sec à 11 % d'O2 (< 10 % VLE) 0,096 Valide < 0,10

Blanc final (mg/Nm3) sur sec à 11 % d'O2 (< 10 % VLE) 0,096 Valide < 0,10

Ratio VLE/LQ  (> 10) 22,66 Valide > 10

poussières

Valeur limite d'émission (VLE) (mg/Nm3) sur sec à 11 % 

d'O2
5,00 critères

Blanc (mg/Nm3) sur sec à 11 % d'O2 (< 10 % VLE) 0,00 Valide < 0,50

Blanc final (mg/Nm3) sur sec à 11 % d'O2 (< 10 % VLE) 0,00 Valide < 0,50

Seuil d'incertitude élargie (mg/Nm3) (< 20% VLE) 0,063 Valide < 1,00

Ratio VLE/LQ  (> 10) 15,92 Valide > 10

HCl

Valeur limite d'émission (VLE) (mg/Nm3) sur sec à 11 % 

d'O2
8,00 critères

Blanc (mg/Nm3) sur sec à 11 % d'O2 (< 10 % VLE) 0 Valide < 0,80

Ratio VLE/LQ  (> 10) 47,08 Valide > 10

SO2

Valeur limite d'émission (VLE) (mg/Nm3) sur sec à 11 % 

d'O2
40,00 critères

Blanc (mg/Nm3) sur sec à 11 % d'O2 (< 10 % VLE) 0,13 Valide < 4,00

Ratio VLE/LQ  (> 10) 308 Valide > 10

NH3

Valeur limite d'émission (VLE) (mg/Nm3) sur sec à 11 % 

d'O2
10,00 critères

Blanc (mg/Nm3) sur sec à 11 % d'O2 (< 10 % VLE) 0,19 Valide < 1,00

Ratio VLE/LQ  (> 10) 213 Valide > 10



N° d�affaire : 2008E61B2000002 N° chrono : E61B2/22/752 44/90

Installation  "LIGNE 1". Essai configuration n° 3

Description prélèvement - 27/07/2022

Type En déviation de la ligne principale
Heure 

début
12:02

Heure 

fin
13:38

Strategie
Prélèvement isocinétique par quadrillage 

du plan de mesurage
Volume prélevé en Nm3

Débit 

en 

L/min

Fuite (%)

Ligne principale poussières+HF 1,797 20,48 < 2 %

Ligne secondaire 1 HCl 0,201 2,333 < 2 %

Ligne secondaire 2 HF 0,160 1,865 < 2 %

Ligne secondaire 3 SO2 0,178 2,031 < 2 %

Ligne secondaire 4 NH3 0,172 1,906 < 2 %

Condition d'expression des résultats et débit

correction appliquée O2

Teneur en O2 de 

référence (%)
11

Débit des effluents 

(Nm3/h)

sur gaz sec

55 172

Prélèvement

Durée effective 

d'échantillonnage
1:36 taux d'Isocinétisme 1,80%

Teneur en O2 (%) sec 8,60 Diamètre de buse 8

Température de 

filtration
160

Résultats

Sb gaz.
mg/Nm3 sur gaz 

sec

incertitude 

(mg/Nm3)

mg/Nm3 sur sec 

à 11 % d'O2

Incertitude àO2 

ref. (mg/Nm3)

Flux horaire 

(g/h)

Incertitude 

Flux (g/h)

HF

gaz 0,094 0,028 0,075 0,023 5,16 1,68

part 0,0020 0,00066 0,0016 0,00053 0,11 0,039

Tot 0,096 0,028 0,077 0,023 5,27 1,68

poussières part 0,059 0,076 0,047 0,061 3,24 4,19

HCl gaz 3,99 1,00 3,22 0,81 220 61,52

SO2 gaz 2,27 0,57 1,83 0,46 125 35,05

NH3 gaz 0,16 0,041 0,13 0,033 8,74 2,52



N° d�affaire : 2008E61B2000002 N° chrono : E61B2/22/752 45/90

Installation  "LIGNE 1". Essai configuration n° 3

Validations

HF

Valeur limite d'émission (VLE) (mg/Nm3) sur sec à 11 % 

d'O2
1,00 critères

Blanc (mg/Nm3) sur sec à 11 % d'O2 (< 10 % VLE) 0,095 Valide < 0,10

Blanc final (mg/Nm3) sur sec à 11 % d'O2 (< 10 % VLE) 0,095 Valide < 0,10

Ratio VLE/LQ  (> 10) 22,65 Valide > 10

poussières

Valeur limite d'émission (VLE) (mg/Nm3) sur sec à 11 % 

d'O2
5,00 critères

Blanc (mg/Nm3) sur sec à 11 % d'O2 (< 10 % VLE) 0,000 Valide < 0,50

Blanc final (mg/Nm3) sur sec à 11 % d'O2 (< 10 % VLE) 0,000 Valide < 0,50

Seuil d'incertitude élargie (mg/Nm3) (< 20% VLE) 0,061 Valide < 1,00

Ratio VLE/LQ  (> 10) 16,43 Valide > 10

HCl

Valeur limite d'émission (VLE) (mg/Nm3) sur sec à 11 % 

d'O2
8,00 critères

Blanc (mg/Nm3) sur sec à 11 % d'O2 (< 10 % VLE) 0 Valide < 0,80

Ratio VLE/LQ  (> 10) 48,51 Valide > 10

SO2

Valeur limite d'émission (VLE) (mg/Nm3) sur sec à 11 % 

d'O2
40,00 critères

Blanc (mg/Nm3) sur sec à 11 % d'O2 (< 10 % VLE) 0,13 Valide < 4,00

Ratio VLE/LQ  (> 10) 309 Valide > 10

NH3

Valeur limite d'émission (VLE) (mg/Nm3) sur sec à 11 % 

d'O2
10,00 critères

Blanc (mg/Nm3) sur sec à 11 % d'O2 (< 10 % VLE) 0,18 Valide < 1,00

Ratio VLE/LQ  (> 10) 201 Valide > 10



N° d�affaire : 2008E61B2000002 N° chrono : E61B2/22/752 46/90

Installation  "LIGNE 1". Essai configuration n° 1

Description prélèvement - 28/07/2022

Type En déviation de la ligne principale
Heure 

début
8:02

Heure 

fin
9:38

Strategie
Prélèvement isocinétique par quadrillage 

du plan de mesurage
Volume prélevé en Nm3

Débit 

en 

L/min

Fuite (%)

Ligne principale
Hg+(Sb+As+Cd+Cr+Co+Cu+Sn+Mn+Ni+

Pb+Se+Te+Tl+V+Zn)
2,182 24,32 < 2 %

Ligne secondaire 1
(Sb+As+Cd+Cr+Co+Cu+Sn+Mn+Ni+Pb+

Se+Te+Tl+V+Zn)
0,204 2,333 < 2 %

Ligne secondaire 2 Hg 0,168 1,927 < 2 %

Condition d'expression des résultats et débit

correction appliquée O2

Teneur en O2 de 

référence (%)
11

Débit des effluents 

(Nm3/h)

sur gaz sec

55 015

Prélèvement

Durée effective 

d'échantillonnage
1:36 taux d'Isocinétisme 1,46%

Teneur en O2 (%) sec 8,89 Diamètre de buse 8

Température de filtration 180

Résultats

Sb gaz.
mg/Nm3 sur gaz 

sec

incertitude 

(mg/Nm3)

mg/Nm3 sur sec 

à 11 % d'O2

Incertitude àO2 

ref. (mg/Nm3)

Flux horaire 

(g/h)

Incertitude 

Flux (g/h)

Sb

gaz 0,00039 0,00012 0,00033 0,000098 0,022 0,0070

part 0,00018 0,00024 0,00015 0,00020 0,0098 0,013

Tot 0,00057 0,00027 0,00047 0,00022 0,031 0,015

As

gaz 0,00015 0,000037 0,00012 0,000030 0,0081 0,0023

part 0,00010 0,00012 0,000084 0,000099 0,0056 0,0066

Tot 0,00025 0,00013 0,00021 0,00010 0,014 0,0071

Cd

gaz 0,00086 0,00017 0,00071 0,00014 0,047 0,011

part 0,000063 0,00016 0,000052 0,00013 0,0034 0,0086

Tot 0,00092 0,00023 0,00076 0,00019 0,051 0,014

Cr

gaz 0,0059 0,00061 0,0049 0,00050 0,32 0,052

part 0,00082 0,00014 0,00068 0,00012 0,045 0,0097

Tot 0,0067 0,00063 0,0055 0,00052 0,37 0,057



N° d�affaire : 2008E61B2000002 N° chrono : E61B2/22/752 47/90

Installation  "LIGNE 1". Essai configuration n° 1

Co

gaz 0,00025 0,000038 0,00021 0,000031 0,014 0,0027

part 0,000020 0,0000039 0,000016 0,0000033 0,0011 0,00025

Tot 0,00027 0,000038 0,00022 0,000032 0,015 0,0028

Cu

gaz 0,0022 0,00056 0,0019 0,00047 0,12 0,035

part 0,0027 0,0011 0,0022 0,00087 0,15 0,061

Tot 0,0050 0,0012 0,0041 0,00099 0,27 0,074

Sn

gaz 0,0010 0,000027 0,00086 0,000022 0,057 0,0072

part 0,000018 0,00000056 0,000015 0,00000047 0,00098 0,00012

Tot 0,0011 0,000027 0,00087 0,000022 0,058 0,0073

Mn

gaz 0,012 0,0029 0,0096 0,0024 0,64 0,18

part 0,00058 0,00020 0,00048 0,00017 0,032 0,012

Tot 0,012 0,0029 0,0100 0,0024 0,67 0,18

Ni

gaz 0,011 0,0034 0,0095 0,0028 0,63 0,20

part 0,0021 0,00035 0,0017 0,00029 0,12 0,024

Tot 0,014 0,0035 0,011 0,0029 0,75 0,21

Pb

gaz 0,0030 0,00075 0,0025 0,00062 0,16 0,046

part 0,00096 0,00057 0,00080 0,00047 0,053 0,032

Tot 0,0039 0,00094 0,0032 0,00078 0,22 0,058

Se

gaz 0 - 0 - 0 -

part 0 - 0 - 0 -

Tot 0 - 0 - 0 -

Te

gaz 0 - 0 - 0 -

part 0 - 0 - 0 -

Tot 0 - 0 - 0 -

Tl

gaz 0 - 0 - 0 -

part 0 - 0 - 0 -

Tot 0 - 0 - 0 -

V

gaz 0,00010 0,000020 0,000083 0,000017 0,0055 0,0013

part 0,000020 0,0000020 0,000016 0,0000017 0,0011 0,00017

Tot 0,00012 0,000020 0,000099 0,000017 0,0066 0,0014

Zn

gaz 0,024 0,00061 0,019 0,00050 1,30 0,16

part 0,0063 0,00013 0,0052 0,00011 0,35 0,043

Tot 0,030 0,00064 0,025 0,00052 1,64 0,20

Hg

gaz 0,0042 0,0013 0,0035 0,0011 0,23 0,076

part 0 - 0 - 0 -

Tot 0,0042 0,0013 0,0035 0,0011 0,23 0,076



N° d�affaire : 2008E61B2000002 N° chrono : E61B2/22/752 48/90

Résultats des sommes

mg/Nm3 sur gaz 

sec

incertitude 

(mg/Nm3)

mg/Nm3 sur sec 

à 11 % d'O2

Incertitude àO2 

ref. (mg/Nm3)

Flux horaire 

(g/h)

Incertitude 

Flux (g/h)

Hg

gaz 0,0042 0,0013 0,0035 0,0011 0,23 0,076

part 0 - 0 - 0 -

Tot 0,0042 0,0013 0,0035 0,0011 0,23 0,076

Cd+Tl

gaz 0,00086 0,00017 0,00071 0,00014 0,047 0,011

part 0,000063 0,00016 0,000052 0,00013 0,0034 0,0086

Tot 0,00092 0,00026 0,00076 0,00022 0,051 0,016

Sb+As+Cr+Co+

Cu+Mn+Ni+Pb+

V

gaz 0,035 0,0085 0,029 0,0070 1,93 0,52

part 0,0075 0,0027 0,0062 0,0022 0,41 0,16

Tot 0,043 0,011 0,035 0,0092 2,34 0,68

Sn

gaz 0,0010 0,000028 0,00086 0,000023 0,057 0,0072

part 0,000018 0,00000058 0,000015 0,00000048 0,00098 0,00012

Tot 0,0011 0,0000082 0,00087 0,0000068 0,058 0,0072

Se

gaz 0 - 0 - 0 -

part 0 - 0 - 0 -

Tot 0 - 0 - 0 -

Te

gaz 0 - 0 - 0 -

part 0 - 0 - 0 -

Tot 0 - 0 - 0 -

Zn

gaz 0,024 0,00063 0,019 0,00052 1,30 0,16

part 0,0063 0,00014 0,0052 0,00012 0,35 0,043

Tot 0,030 0,0019 0,025 0,0016 1,64 0,23



N° d�affaire : 2008E61B2000002 N° chrono : E61B2/22/752 49/90

Validations

Hg

Valeur limite d'émission (VLE) (mg/Nm3) sur sec à 11 % 

d'O2
0,05 critères

Blanc (mg/Nm3) sur sec à 11 % d'O2 (< 10 % VLE) 0 Valide < 0,01

Blanc final (mg/Nm3) sur sec à 11 % d'O2 (< 10 % VLE) 0 Valide < 0,01

Rendement d'absorption en % <LQ Valide > 95%

Ratio VLE/LQ  (> 10) 51,51 Valide > 10

Cd+Tl

Valeur limite d'émission (VLE) (mg/Nm3) sur sec à 11 % 

d'O2
0,05 critères

Blanc (mg/Nm3) sur sec à 11 % d'O2 (< 10 % VLE) 0,00056 Valide < 0,01

Blanc final (mg/Nm3) sur sec à 11 % d'O2 (< 10 % VLE) 0,00056 Valide < 0,01

Ratio VLE/LQ  (> 10) 580 Valide > 10

Sb+As+Cr+Co+

Cu+Mn+Ni+Pb+

V

Valeur limite d'émission (VLE) (mg/Nm3) sur sec à 11 % 

d'O2
0,50 critères

Blanc (mg/Nm3) sur sec à 11 % d'O2 (< 10 % VLE) 0,011 Valide < 0,05

Blanc final (mg/Nm3) sur sec à 11 % d'O2 (< 10 % VLE) 0,012 Valide < 0,05

Ratio VLE/LQ  (> 10) 351 Valide > 10

Sn

Valeur limite d'émission (VLE) (mg/Nm3) sur sec à 11 % 

d'O2
- critères

Blanc (mg/Nm3) sur sec à 11 % d'O2 (< 10 % VLE) 0 - -

Blanc final (mg/Nm3) sur sec à 11 % d'O2 (< 10 % VLE) 0 - -

Ratio VLE/LQ  (> 10) - - -

Se

Valeur limite d'émission (VLE) (mg/Nm3) sur sec à 11 % 

d'O2
- critères

Blanc (mg/Nm3) sur sec à 11 % d'O2 (< 10 % VLE) 0 - -

Blanc final (mg/Nm3) sur sec à 11 % d'O2 (< 10 % VLE) 0 - -

Ratio VLE/LQ  (> 10) - - -

Te

Valeur limite d'émission (VLE) (mg/Nm3) sur sec à 11 % 

d'O2
- critères

Blanc (mg/Nm3) sur sec à 11 % d'O2 (< 10 % VLE) 0 - -

Blanc final (mg/Nm3) sur sec à 11 % d'O2 (< 10 % VLE) 0 - -

Ratio VLE/LQ  (> 10) - - -

Zn

Valeur limite d'émission (VLE) (mg/Nm3) sur sec à 11 % 

d'O2
- critères

Blanc (mg/Nm3) sur sec à 11 % d'O2 (< 10 % VLE) 0,026 - -

Blanc final (mg/Nm3) sur sec à 11 % d'O2 (< 10 % VLE) 0,026 - -

Ratio VLE/LQ  (> 10) - - -



N° d�affaire : 2008E61B2000002 N° chrono : E61B2/22/752 50/90

Validations Rendements d'absorption des Métaux

Concentration dans le 

3ème barboteur

10 % de la 

concentration total
Validité Critère d'acceptation retenu

Sb 0,000046 0,000057 Valide concentration dans le troisième barboteur < LQ

As 0,000046 0,000025 Valide concentration dans le troisième barboteur < LQ

Cd 0 0,000092 Valide concentration dans le troisième barboteur < LQ

Cr 0,00051 0,00067 Valide
concentration dans le troisième barboteur < 10 

% de la concentration totale

Co 0,00025 0,000027 Non valide
concentration dans le troisième barboteur < 10 

% de la concentration totale

Cu 0,00091 0,00050 Non valide
concentration dans le troisième barboteur < 10 

% de la concentration totale

Sn 0,00053 0,00011 Non valide
concentration dans le troisième barboteur < 10 

% de la concentration totale

Mn 0,00037 0,0012 Valide
concentration dans le troisième barboteur < 10 

% de la concentration totale

Ni 0 0,0014 Valide concentration dans le troisième barboteur < LQ

Pb 0,00049 0,00039 Non valide
concentration dans le troisième barboteur < 10 

% de la concentration totale

Se 0 0 Valide concentration dans le troisième barboteur < LQ

Te 0 0 Valide concentration dans le troisième barboteur < LQ

Tl 0 0 Valide concentration dans le troisième barboteur < LQ

V 0 0,000012 Valide concentration dans le troisième barboteur < LQ

Zn 0,0025 0,0030 Valide
concentration dans le troisième barboteur < 10 

% de la concentration totale



N° d�affaire : 2008E61B2000002 N° chrono : E61B2/22/752 51/90

Installation  "LIGNE 1". Essai configuration n° 2

Description prélèvement - 28/07/2022

Type En déviation de la ligne principale
Heure 

début
9:47

Heure 

fin
11:23

Strategie
Prélèvement isocinétique par quadrillage du 

plan de mesurage
Volume prélevé en Nm3

Débit 

en 

L/min

Fuite (%)

Ligne principale
Hg+(Sb+As+Cd+Cr+Co+Cu+Sn+Mn+Ni+

Pb+Se+Te+Tl+V+Zn)
2,154 24,48 < 2 %

Ligne secondaire 1
(Sb+As+Cd+Cr+Co+Cu+Sn+Mn+Ni+Pb+

Se+Te+Tl+V+Zn)
0,197 2,271 < 2 %

Ligne secondaire 2 Hg 0,153 1,771 < 2 %

Condition d'expression des résultats et débit

correction appliquée O2

Teneur en O2 de 

référence (%)
11

Débit des effluents 

(Nm3/h)

sur gaz sec

55 015

Prélèvement

Durée effective 

d'échantillonnage
1:36 taux d'Isocinétisme 0,05%

Teneur en O2 (%) sec 8,48 Diamètre de buse 8

Température de filtration 180

Résultats

Sb gaz.
mg/Nm3 sur gaz 

sec

incertitude 

(mg/Nm3)

mg/Nm3 sur 

sec à 11 % 

d'O2

Incertitude àO2 

ref. (mg/Nm3)

Flux horaire 

(g/h)

Incertitude 

Flux (g/h)

Sb

gaz 0,00029 0,000087 0,00023 0,000070 0,016 0,0052

part 0 - 0 - 0 -

Tot 0,00029 0,000087 0,00023 0,000070 0,016 0,0052

As

gaz 0,00013 0,000032 0,00010 0,000026 0,0070 0,0020

part 0 - 0 - 0 -

Tot 0,00013 0,000032 0,00010 0,000026 0,0070 0,0020

Cd

gaz 0,00045 0,000091 0,00036 0,000073 0,025 0,0059

part 0 - 0 - 0 -

Tot 0,00045 0,000091 0,00036 0,000073 0,025 0,0059

Cr

gaz 0,0014 0,00015 0,0012 0,00012 0,080 0,013

part 0,0013 0,00023 0,0010 0,00018 0,072 0,015

Tot 0,0028 0,00027 0,0022 0,00022 0,15 0,024



N° d�affaire : 2008E61B2000002 N° chrono : E61B2/22/752 52/90

Installation  "LIGNE 1". Essai configuration n° 2

Co

gaz 0,00013 0,000019 0,00010 0,000015 0,0070 0,0014

part 0 - 0 - 0 -

Tot 0,00013 0,000019 0,00010 0,000015 0,0070 0,0014

Cu

gaz 0,0048 0,0012 0,0038 0,00096 0,26 0,074

part 0,00063 0,00025 0,00050 0,00020 0,035 0,014

Tot 0,0054 0,0012 0,0043 0,00098 0,30 0,077

Sn

gaz 0,00064 0,000017 0,00051 0,000013 0,035 0,0044

part 0,000018 0,00000058 0,000014 0,00000046 0,00098 0,00012

Tot 0,00066 0,000017 0,00052 0,000013 0,036 0,0045

Mn

gaz 0,0065 0,0016 0,0052 0,0013 0,36 0,099

part 0,00027 0,000093 0,00021 0,000074 0,015 0,0054

Tot 0,0067 0,0016 0,0054 0,0013 0,37 0,100

Ni

gaz 0,0013 0,00038 0,0010 0,00031 0,070 0,023

part 0,0016 0,00026 0,0013 0,00021 0,087 0,018

Tot 0,0029 0,00047 0,0023 0,00037 0,16 0,032

Pb

gaz 0,0039 0,00097 0,0031 0,00078 0,21 0,059

part 0,00028 0,00017 0,00022 0,00013 0,015 0,0094

Tot 0,0041 0,00099 0,0033 0,00079 0,23 0,061

Se

gaz 0 - 0 - 0 -

part 0 - 0 - 0 -

Tot 0 - 0 - 0 -

Te

gaz 0 - 0 - 0 -

part 0 - 0 - 0 -

Tot 0 - 0 - 0 -

Tl

gaz 0 - 0 - 0 -

part 0 - 0 - 0 -

Tot 0 - 0 - 0 -

V

gaz 0,00013 0,000026 0,00010 0,000020 0,0070 0,0017

part 0,000020 0,0000020 0,000016 0,0000016 0,0011 0,00018

Tot 0,00015 0,000026 0,00012 0,000021 0,0081 0,0017

Zn

gaz 0,025 0,00067 0,020 0,00053 1,40 0,18

part 0,00088 0,000019 0,00071 0,000015 0,049 0,0060

Tot 0,026 0,00067 0,021 0,00053 1,45 0,18

Hg

gaz 0,011 0,0033 0,0089 0,0027 0,61 0,20

part 0 - 0 - 0 -

Tot 0,011 0,0033 0,0089 0,0027 0,61 0,20



N° d�affaire : 2008E61B2000002 N° chrono : E61B2/22/752 53/90

Résultats des sommes

mg/Nm3 sur gaz 

sec

incertitude 

(mg/Nm3)

mg/Nm3 sur 

sec à 11 % 

d'O2

Incertitude àO2 

ref. (mg/Nm3)

Flux horaire 

(g/h)

Incertitude 

Flux (g/h)

Hg

gaz 0,011 0,0034 0,0089 0,0027 0,61 0,20

part 0 - 0 - 0 -

Tot 0,011 0,0034 0,0089 0,0027 0,61 0,20

Cd+Tl

gaz 0,00045 0,000091 0,00036 0,000073 0,025 0,0059

part 0 - 0 - 0 -

Tot 0,00045 0,00012 0,00036 0,000093 0,025 0,0071

Sb+As+Cr+Co+

Cu+Mn+Ni+Pb+

V

gaz 0,019 0,0045 0,015 0,0036 1,02 0,28

part 0,0041 0,00100 0,0033 0,00080 0,22 0,061

Tot 0,023 0,0059 0,018 0,0047 1,24 0,36

Sn

gaz 0,00064 0,000017 0,00051 0,000014 0,035 0,0044

part 0,000018 0,00000059 0,000014 0,00000047 0,00098 0,00012

Tot 0,00066 0,0000082 0,00052 0,0000065 0,036 0,0045

Se

gaz 0 - 0 - 0 -

part 0 - 0 - 0 -

Tot 0 - 0 - 0 -

Te

gaz 0 - 0 - 0 -

part 0 - 0 - 0 -

Tot 0 - 0 - 0 -

Zn

gaz 0,025 0,00069 0,020 0,00055 1,40 0,18

part 0,00088 0,000020 0,00071 0,000016 0,049 0,0061

Tot 0,026 0,00031 0,021 0,00025 1,45 0,18



N° d�affaire : 2008E61B2000002 N° chrono : E61B2/22/752 54/90

Validations

Hg

Valeur limite d'émission (VLE) (mg/Nm3) sur sec à 11 % 

d'O2
0,05 critères

Blanc (mg/Nm3) sur sec à 11 % d'O2 (< 10 % VLE) 0 Valide < 0,01

Blanc final (mg/Nm3) sur sec à 11 % d'O2 (< 10 % VLE) 0 Valide < 0,01

Ratio VLE/LQ  (> 10) 53,12 Valide > 10

Cd+Tl

Valeur limite d'émission (VLE) (mg/Nm3) sur sec à 11 % 

d'O2
0,05 critères

Blanc (mg/Nm3) sur sec à 11 % d'O2 (< 10 % VLE) 0,00059 Valide < 0,01

Blanc final (mg/Nm3) sur sec à 11 % d'O2 (< 10 % VLE) 0,00059 Valide < 0,01

Ratio VLE/LQ  (> 10) 588 Valide > 10

Sb+As+Cr+Co+

Cu+Mn+Ni+Pb+

V

Valeur limite d'émission (VLE) (mg/Nm3) sur sec à 11 % 

d'O2
0,50 critères

Blanc (mg/Nm3) sur sec à 11 % d'O2 (< 10 % VLE) 0,012 Valide < 0,05

Blanc final (mg/Nm3) sur sec à 11 % d'O2 (< 10 % VLE) 0,012 Valide < 0,05

Ratio VLE/LQ  (> 10) 356 Valide > 10

Sn

Valeur limite d'émission (VLE) (mg/Nm3) sur sec à 11 % 

d'O2
- critères

Blanc (mg/Nm3) sur sec à 11 % d'O2 (< 10 % VLE) 0 - -

Blanc final (mg/Nm3) sur sec à 11 % d'O2 (< 10 % VLE) 0 - -

Ratio VLE/LQ  (> 10) - - -

Se

Valeur limite d'émission (VLE) (mg/Nm3) sur sec à 11 % 

d'O2
- critères

Blanc (mg/Nm3) sur sec à 11 % d'O2 (< 10 % VLE) 0 - -

Blanc final (mg/Nm3) sur sec à 11 % d'O2 (< 10 % VLE) 0 - -

Ratio VLE/LQ  (> 10) - - -

Te

Valeur limite d'émission (VLE) (mg/Nm3) sur sec à 11 % 

d'O2
- critères

Blanc (mg/Nm3) sur sec à 11 % d'O2 (< 10 % VLE) 0 - -

Blanc final (mg/Nm3) sur sec à 11 % d'O2 (< 10 % VLE) 0 - -

Ratio VLE/LQ  (> 10) - - -

Zn

Valeur limite d'émission (VLE) (mg/Nm3) sur sec à 11 % 

d'O2
- critères

Blanc (mg/Nm3) sur sec à 11 % d'O2 (< 10 % VLE) 0,028 - -

Blanc final (mg/Nm3) sur sec à 11 % d'O2 (< 10 % VLE) 0,028 - -

Ratio VLE/LQ  (> 10) - - -



N° d�affaire : 2008E61B2000002 N° chrono : E61B2/22/752 55/90

Installation  "LIGNE 1". Essai configuration n° 3

Description prélèvement - 28/07/2022

Type En déviation de la ligne principale
Heure 

début
11:31

Heure 

fin
13:07

Strategie
Prélèvement isocinétique par quadrillage du 

plan de mesurage
Volume prélevé en Nm3

Débit 

en 

L/min

Fuite (%)

Ligne principale
Hg+(Sb+As+Cd+Cr+Co+Cu+Sn+Mn+Ni+

Pb+Se+Te+Tl+V+Zn)
2,138 24,30 < 2 %

Ligne secondaire 1
(Sb+As+Cd+Cr+Co+Cu+Sn+Mn+Ni+Pb+

Se+Te+Tl+V+Zn)
0,202 2,344 < 2 %

Ligne secondaire 2 Hg 0,159 1,844 < 2 %

Condition d'expression des résultats et débit

correction appliquée O2

Teneur en O2 de 

référence (%)
11

Débit des effluents 

(Nm3/h)

sur gaz sec

55 015

Prélèvement

Durée effective 

d'échantillonnage
1:36 taux d'Isocinétisme -0,09%

Teneur en O2 (%) sec 8,88 Diamètre de buse 8

Température de filtration 170,2

Résultats

Sb gaz.
mg/Nm3 sur gaz 

sec

incertitude 

(mg/Nm3)

mg/Nm3 sur 

sec à 11 % 

d'O2

Incertitude àO2 

ref. (mg/Nm3)

Flux horaire 

(g/h)

Incertitude 

Flux (g/h)

Sb

gaz 0,00012 0,000036 0,000098 0,000030 0,0065 0,0021

part 0 - 0 - 0 -

Tot 0,00012 0,000036 0,000098 0,000030 0,0065 0,0021

As

gaz 0,00012 0,000030 0,000098 0,000025 0,0065 0,0018

part 0 - 0 - 0 -

Tot 0,00012 0,000030 0,000098 0,000025 0,0065 0,0018

Cd

gaz 0,00027 0,000054 0,00022 0,000044 0,015 0,0035

part 0 - 0 - 0 -

Tot 0,00027 0,000054 0,00022 0,000044 0,015 0,0035

Cr

gaz 0,00087 0,000090 0,00071 0,000074 0,048 0,0076

part 0,00077 0,00013 0,00064 0,00011 0,042 0,0091

Tot 0,0016 0,00016 0,0014 0,00013 0,090 0,014



N° d�affaire : 2008E61B2000002 N° chrono : E61B2/22/752 56/90

Installation  "LIGNE 1". Essai configuration n° 3

Co

gaz 0,00012 0,000018 0,000098 0,000015 0,0065 0,0013

part 0 - 0 - 0 -

Tot 0,00012 0,000018 0,000098 0,000015 0,0065 0,0013

Cu

gaz 0,0010 0,00025 0,00084 0,00021 0,056 0,016

part 0 - 0 - 0 -

Tot 0,0010 0,00025 0,00084 0,00021 0,056 0,016

Sn

gaz 0 - 0 - 0 -

part 0,000018 0,00000057 0,000015 0,00000047 0,00098 0,00012

Tot 0,000018 0,00000057 0,000015 0,00000047 0,00098 0,00012

Mn

gaz 0,0033 0,00083 0,0027 0,00069 0,18 0,051

part 0,00028 0,000098 0,00023 0,000081 0,016 0,0057

Tot 0,0036 0,00084 0,0030 0,00069 0,20 0,052

Ni

gaz 0,0012 0,00036 0,00098 0,00030 0,065 0,021

part 0,0017 0,00028 0,0014 0,00023 0,094 0,019

Tot 0,0029 0,00046 0,0024 0,00038 0,16 0,032

Pb

gaz 0,0015 0,00038 0,0013 0,00032 0,084 0,024

part 0,00028 0,00017 0,00023 0,00014 0,015 0,0094

Tot 0,0018 0,00042 0,0015 0,00035 0,100 0,026

Se

gaz 0 - 0 - 0 -

part 0 - 0 - 0 -

Tot 0 - 0 - 0 -

Te

gaz 0 - 0 - 0 -

part 0 - 0 - 0 -

Tot 0 - 0 - 0 -

Tl

gaz 0 - 0 - 0 -

part 0 - 0 - 0 -

Tot 0 - 0 - 0 -

V

gaz 0 - 0 - 0 -

part 0,000020 0,0000020 0,000017 0,0000017 0,0011 0,00018

Tot 0,000020 0,0000020 0,000017 0,0000017 0,0011 0,00018

Zn

gaz 0,014 0,00036 0,011 0,00030 0,76 0,095

part 0,00088 0,000019 0,00073 0,000015 0,049 0,0061

Tot 0,015 0,00036 0,012 0,00030 0,81 0,101

Hg

gaz 0,00047 0,00014 0,00039 0,00012 0,026 0,0085

part 0 - 0 - 0 -

Tot 0,00047 0,00014 0,00039 0,00012 0,026 0,0085



N° d�affaire : 2008E61B2000002 N° chrono : E61B2/22/752 57/90

Résultats des sommes

mg/Nm3 sur gaz 

sec

incertitude 

(mg/Nm3)

mg/Nm3 sur 

sec à 11 % 

d'O2

Incertitude àO2 

ref. (mg/Nm3)

Flux horaire 

(g/h)

Incertitude 

Flux (g/h)

Hg

gaz 0,00047 0,00014 0,00039 0,00012 0,026 0,0085

part 0 - 0 - 0 -

Tot 0,00047 0,00014 0,00039 0,00012 0,026 0,0085

Cd+Tl

gaz 0,00027 0,000054 0,00022 0,000045 0,015 0,0035

part 0 - 0 - 0 -

Tot 0,00027 0,000069 0,00022 0,000057 0,015 0,0042

Sb+As+Cr+Co+

Cu+Mn+Ni+Pb+

V

gaz 0,0083 0,0020 0,0068 0,0017 0,45 0,12

part 0,0031 0,00069 0,0025 0,00057 0,17 0,043

Tot 0,011 0,0026 0,0093 0,0022 0,62 0,16

Sn

gaz 0 - 0 - 0 -

part 0,000018 0,00000059 0,000015 0,00000049 0,00098 0,00012

Tot 0,000018 0,0000082 0,000015 0,0000067 0,00098 0,00047

Se

gaz 0 - 0 - 0 -

part 0 - 0 - 0 -

Tot 0 - 0 - 0 -

Te

gaz 0 - 0 - 0 -

part 0 - 0 - 0 -

Tot 0 - 0 - 0 -

Zn

gaz 0,014 0,00037 0,011 0,00031 0,76 0,095

part 0,00088 0,000020 0,00073 0,000016 0,049 0,0061

Tot 0,015 0,00017 0,012 0,00014 0,81 0,100
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Validations

Hg

Valeur limite d'émission (VLE) (mg/Nm3) sur sec à 11 % 

d'O2
0,05 critères

Blanc (mg/Nm3) sur sec à 11 % d'O2 (< 10 % VLE) 0 Valide < 0,01

Blanc final (mg/Nm3) sur sec à 11 % d'O2 (< 10 % VLE) 0 Valide < 0,01

Ratio VLE/LQ  (> 10) 58,37 Valide > 10

Cd+Tl

Valeur limite d'émission (VLE) (mg/Nm3) sur sec à 11 % 

d'O2
0,05 critères

Blanc (mg/Nm3) sur sec à 11 % d'O2 (< 10 % VLE) 0,00059 Valide < 0,01

Blanc final (mg/Nm3) sur sec à 11 % d'O2 (< 10 % VLE) 0,00059 Valide < 0,01

Ratio VLE/LQ  (> 10) 568 Valide > 10

Sb+As+Cr+Co+

Cu+Mn+Ni+Pb+

V

Valeur limite d'émission (VLE) (mg/Nm3) sur sec à 11 % 

d'O2
0,50 critères

Blanc (mg/Nm3) sur sec à 11 % d'O2 (< 10 % VLE) 0,012 Valide < 0,05

Blanc final (mg/Nm3) sur sec à 11 % d'O2 (< 10 % VLE) 0,012 Valide < 0,05

Ratio VLE/LQ  (> 10) 344 Valide > 10

Sn

Valeur limite d'émission (VLE) (mg/Nm3) sur sec à 11 % 

d'O2
- critères

Blanc (mg/Nm3) sur sec à 11 % d'O2 (< 10 % VLE) 0 - -

Blanc final (mg/Nm3) sur sec à 11 % d'O2 (< 10 % VLE) 0 - -

Ratio VLE/LQ  (> 10) - - -

Se

Valeur limite d'émission (VLE) (mg/Nm3) sur sec à 11 % 

d'O2
- critères

Blanc (mg/Nm3) sur sec à 11 % d'O2 (< 10 % VLE) 0 - -

Blanc final (mg/Nm3) sur sec à 11 % d'O2 (< 10 % VLE) 0 - -

Ratio VLE/LQ  (> 10) - - -

Te

Valeur limite d'émission (VLE) (mg/Nm3) sur sec à 11 % 

d'O2
- critères

Blanc (mg/Nm3) sur sec à 11 % d'O2 (< 10 % VLE) 0 - -

Blanc final (mg/Nm3) sur sec à 11 % d'O2 (< 10 % VLE) 0 - -

Ratio VLE/LQ  (> 10) - - -

Zn

Valeur limite d'émission (VLE) (mg/Nm3) sur sec à 11 % 

d'O2
- critères

Blanc (mg/Nm3) sur sec à 11 % d'O2 (< 10 % VLE) 0,027 - -

Blanc final (mg/Nm3) sur sec à 11 % d'O2 (< 10 % VLE) 0,027 - -

Ratio VLE/LQ  (> 10) - - -
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4.10 Annexe 10: Laboratoire d�analyses sous-traitant

Les analyses ont été sous-traitées au laboratoire Eurofins. Le rapport d�analyse référencé 22R014362 est disponible sur demande.

Le détail des résultats et leurs traitements sont présentés si dessous.

Dioxines

Analyses LIGNE 1". Essai n° 1

Référence
LQ

en ng  

Résultats analyses masse 

en ng 

masse en ng 

(application règles 

LAB REF 22)

Incertitude 

analytique ( % 

relatif)

Incertitude 

analytique (ng) 

2,3,7,8-

TCDD

Echantillons 1 05534_L1_LP_1_1_FI_01 0,0023 <LQ/3 0,0023 0 30% 0

Blanc 05534_L1_LP_1_1_BF_01 <LQ/3 0,0023 0

1,2,3,7,8-

PeCDD

Echantillons 1 05534_L1_LP_1_1_FI_01 0,0030 <LQ/3 0,003 0 30% 0

Blanc 05534_L1_LP_1_1_BF_01 <LQ/3 0,003 0

1,2,3,4,7,8-

HxCDD

Echantillons 1 05534_L1_LP_1_1_FI_01 0,0060 <LQ/3 0,006 0 30% 0

Blanc 05534_L1_LP_1_1_BF_01 <LQ/3 0,006 0

1,2,3,6,7,8-

HxCDD

Echantillons 1 05534_L1_LP_1_1_FI_01 0,0060 <LQ/3 0,006 0 30% 0

Blanc 05534_L1_LP_1_1_BF_01 <LQ/3 0,006 0

1,2,3,4,6,7,8-

HpCDD

Echantillons 1 05534_L1_LP_1_1_FI_01 0,0068 0,0152 0,015 30% 0,0046

Blanc 05534_L1_LP_1_1_BF_01 <LQ/3 0,0068 0

1,2,3,7,8,9-

HxCDD

Echantillons 1 05534_L1_LP_1_1_FI_01 0,0060 <LQ/3 0,006 0 30% 0

Blanc 05534_L1_LP_1_1_BF_01 <LQ/3 0,006 0

2,3,7,8-

TCDF

Echantillons 1 05534_L1_LP_1_1_FI_01 0,0040 0,00408 0,0041 30% 0,0012

Blanc 05534_L1_LP_1_1_BF_01 <LQ/3 0,004 0

1,2,3,7,8-

PeCDF

Echantillons 1 05534_L1_LP_1_1_FI_01 0,0055 <LQ 0,0055 0,0028 30% 0,00083

Blanc 05534_L1_LP_1_1_BF_01 <LQ/3 0,0055 0
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Dioxines

Analyses LIGNE 1". Essai n° 1

Référence
LQ

en ng  

Résultats analyses masse 

en ng 

masse en ng 

(application règles 

LAB REF 22)

Incertitude 

analytique ( % 

relatif)

Incertitude 

analytique (ng) 

2,3,4,7,8-

PeCDF

Echantillons 1 05534_L1_LP_1_1_FI_01 0,0055 <LQ 0,0055 0,0028 30% 0,00083

Blanc 05534_L1_LP_1_1_BF_01 <LQ/3 0,0055 0

1,2,3,4,7,8-

HxCDF

Echantillons 1 05534_L1_LP_1_1_FI_01 0,0050 <LQ 0,005 0,0025 30% 0,00075

Blanc 05534_L1_LP_1_1_BF_01 <LQ/3 0,005 0

1,2,3,6,7,8-

HxCDF

Echantillons 1 05534_L1_LP_1_1_FI_01 0,0050 <LQ 0,005 0,0025 30% 0,00075

Blanc 05534_L1_LP_1_1_BF_01 <LQ/3 0,005 0

1,2,3,7,8,9-

HxCDF

Echantillons 1 05534_L1_LP_1_1_FI_01 0,0050 <LQ/3 0,005 0 30% 0

Blanc 05534_L1_LP_1_1_BF_01 <LQ/3 0,005 0

2,3,4,6,7,8-

HxCDF

Echantillons 1 05534_L1_LP_1_1_FI_01 0,0050 <LQ 0,005 0,0025 30% 0,00075

Blanc 05534_L1_LP_1_1_BF_01 <LQ/3 0,005 0

1,2,3,4,6,7,8-

HpCDF

Echantillons 1 05534_L1_LP_1_1_FI_01 0,0065 0,00795 0,0080 30% 0,0024

Blanc 05534_L1_LP_1_1_BF_01 <LQ/3 0,0065 0

1,2,3,4,7,8,9-

HpCDF

Echantillons 1 05534_L1_LP_1_1_FI_01 0,0048 <LQ/3 0,0048 0 30% 0

Blanc 05534_L1_LP_1_1_BF_01 <LQ/3 0,0048 0

OCDD
Echantillons 1 05534_L1_LP_1_1_FI_01 0,028 0,0451 0,045 30% 0,014

Blanc 05534_L1_LP_1_1_BF_01 <LQ/3 0,028 0

OCDF
Echantillons 1 05534_L1_LP_1_1_FI_01 0,040 <LQ/3 0,04 0 30% 0

Blanc 05534_L1_LP_1_1_BF_01 <LQ/3 0,04 0
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Analyses LIGNE 1". Essai configuration n° 1

Référence

LQ

en µg  

(ou mg 

poussières)

Résultats analyses masse 

en µg (ou mg pour les 

poussières)

masse en µg 

(application règles 

LAB REF 22 

et répartition 

rinçage le cas 

échéant)

Incertitude 

analytique ( % 

relatif)

Incertitude 

analytique (µg) 

(ou mg pour les 

poussières)

HF

gaz

Echantillons 05534_L1_LS_2_2_BA_01 3,73 27,00 27,00 30% 8,10

Rendement 05534_L1_LS_2_2_RD_01 2,75 3,30 3,30 30% 0,99

Blanc barbotage 05534_L1_LS_2_2_BB_01 17,00 17,00

HF

part

Echantillon filtre 05534_L1_LP_2_1_FI_01 30,00 <LQ/3 30,00 0 33% 0

Echantillon rinçage 05534_L1_LP_2_1_RI_01 30,00 <LQ 30,00 15,00 33% 4,95

Blanc filtre 05534_L1_LP_2_1_BF_01 <LQ 30,00 15,00

Blanc rinçage initial 05534_L1_LP_2_1_BR_01 <LQ 30,00 15,00

Blanc rinçage final 05534_L1_LP_2_1_BR_02 <LQ 30,00 15,00

poussières

part

Echantillon filtre 05534_L1_LP_2_1_FI_01 0,65 <LQ/3 0,65 0 0,13

Echantillon rinçage 05534_L1_LP_2_1_RI_01 0,89 <LQ 0,89 0,45 0,18

Blanc filtre 05534_L1_LP_2_1_BF_01 <LQ/3 0,65 0,00

Blanc rinçage initial 05534_L1_LP_2_1_BR_01 <LQ/3 0,89 0

Blanc rinçage final 05534_L1_LP_2_1_BR_02 <LQ/3 0,89 0

HCl

gaz

Echantillons 05534_L1_LS_2_1_BA_01 28,17 2480 2480 25% 620

Rendement 05534_L1_LS_2_1_RD_01 19,06 <LQ/3 19,10 0 25% 0

Blanc barbotage 05534_L1_LS_2_1_BB_01 <LQ/3 19,10 0
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Analyses LIGNE 1". Essai configuration n° 1

Référence

LQ

en µg  

(ou mg 

poussières)

Résultats analyses masse 

en µg (ou mg pour les 

poussières)

masse en µg 

(application règles 

LAB REF 22 

et répartition 

rinçage le cas 

échéant)

Incertitude 

analytique ( % 

relatif)

Incertitude 

analytique (µg) 

(ou mg pour les 

poussières)

SO2

gaz

Echantillons 05534_L1_LS_2_3_BA_01 15,33 1210 1210 25% 303

Rendement 05534_L1_LS_2_3_RD_01 11,37 14,90 14,90 25% 3,73

Blanc barbotage 05534_L1_LS_2_3_BB_01 27,60 27,60

NH3

gaz

Echantillons 05534_L1_LS_2_4_BA_01 7,08 24,80 24,80 26,00% 6,45

Rendement 05534_L1_LS_2_4_RD_01 4,70 18,40 18,40 26,00% 4,78

Blanc barbotage 05534_L1_LS_2_4_BB_01 38,30 38,30
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Analyses LIGNE 1". Essai configuration n° 2

Référence

LQ

en µg  

(ou mg 

poussières)

Résultats analyses masse 

en µg (ou mg pour les 

poussières)

masse en µg 

(application règles 

LAB REF 22 

et répartition 

rinçage le cas 

échéant)

Incertitude 

analytique ( % 

relatif)

Incertitude 

analytique (µg) 

(ou mg pour les 

poussières)

HF

gaz

Echantillons 05534_L1_LS_2_2_BA_02 6,13 28,00 28,00 30% 8,40

Rendement - 0 - 0

Blanc barbotage 05534_L1_LS_2_2_BB_01 17,00 17,00

HF

part

Echantillon filtre 05534_L1_LP_2_1_FI_02 30,00 <LQ/3 30,00 0 33% 0

Echantillon rinçage 05534_L1_LP_2_1_RI_01 30,00 <LQ 30,00 15,00 33% 4,95

Blanc filtre 05534_L1_LP_2_1_BF_01 <LQ 30,00 15,00

Blanc rinçage initial 05534_L1_LP_2_1_BR_01 <LQ 30,00 15,00

Blanc rinçage final 05534_L1_LP_2_1_BR_02 <LQ 30,00 15,00

poussières

part

Echantillon filtre 05534_L1_LP_2_1_FI_02 0,65 <LQ/3 0,65 0 0,13

Echantillon rinçage 05534_L1_LP_2_1_RI_01 0,89 <LQ 0,89 0,45 0,18

Blanc filtre 05534_L1_LP_2_1_BF_01 <LQ/3 0,65 0,00

Blanc rinçage initial 05534_L1_LP_2_1_BR_01 <LQ/3 0,89 0

Blanc rinçage final 05534_L1_LP_2_1_BR_02 <LQ/3 0,89 0

HCl

gaz

Echantillons 05534_L1_LS_2_1_BA_02 41,13 1100 1100 25% 275

Rendement - 0 - 0

Blanc barbotage 05534_L1_LS_2_1_BB_01 <LQ/3 19,10 0
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Analyses LIGNE 1". Essai configuration n° 2

Référence

LQ

en µg  

(ou mg 

poussières)

Résultats analyses masse 

en µg (ou mg pour les 

poussières)

masse en µg 

(application règles 

LAB REF 22 

et répartition 

rinçage le cas 

échéant)

Incertitude 

analytique ( % 

relatif)

Incertitude 

analytique (µg) 

(ou mg pour les 

poussières)

SO2

gaz

Echantillons 05534_L1_LS_2_3_BA_02 27,87 858 858 25% 215

Rendement - 0 - 0

Blanc barbotage 05534_L1_LS_2_3_BB_01 27,60 27,60

NH3

gaz

Echantillons 05534_L1_LS_2_4_BA_02 9,63 <LQ 9,63 4,82 26,00% 1,25

Rendement - 0 - 0

Blanc barbotage 05534_L1_LS_2_4_BB_01 38,30 38,30



N° d�affaire : 2008E61B2000002 N° chrono : E61B2/22/752 65/90

Analyses LIGNE 1". Essai configuration n° 3

Référence

LQ

en µg  

(ou mg 

poussières)

Résultats analyses masse 

en µg (ou mg pour les 

poussières)

masse en µg 

(application règles 

LAB REF 22 

et répartition 

rinçage le cas 

échéant)

Incertitude 

analytique ( % 

relatif)

Incertitude 

analytique (µg) 

(ou mg pour les 

poussières)

HF

gaz

Echantillons 05534_L1_LS_2_2_BA_03 6,22 15,00 15,00 30% 4,50

Rendement - 0 - 0

Blanc barbotage 05534_L1_LS_2_2_BB_01 17,00 17,00

HF

part

Echantillon filtre 05534_L1_LP_2_1_FI_03 30,00 <LQ/3 60,00 0 33% 0

Echantillon rinçage 05534_L1_LP_2_1_RI_01 30,00 <LQ 30,00 15,00 33% 4,95

Blanc filtre 05534_L1_LP_2_1_BF_01 <LQ 30,00 15,00

Blanc rinçage initial 05534_L1_LP_2_1_BR_01 <LQ 30,00 15,00

Blanc rinçage final 05534_L1_LP_2_1_BR_02 <LQ 30,00 15,00

poussières

part

Echantillon filtre 05534_L1_LP_2_1_FI_03 0,65 <LQ/3 0,65 0 0,13

Echantillon rinçage 05534_L1_LP_2_1_RI_01 0,89 <LQ 0,89 0,45 0,18

Blanc filtre 05534_L1_LP_2_1_BF_01 <LQ/3 0,65 0,00

Blanc rinçage initial 05534_L1_LP_2_1_BR_01 <LQ/3 0,89 0

Blanc rinçage final 05534_L1_LP_2_1_BR_02 <LQ/3 0,89 0

HCl

gaz

Echantillons 05534_L1_LS_2_1_BA_03 41,13 802 802 25% 201

Rendement - 0 - 0

Blanc barbotage 05534_L1_LS_2_1_BB_01 <LQ/3 19,10 0
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Analyses LIGNE 1". Essai configuration n° 3

Référence

LQ

en µg  

(ou mg 

poussières)

Résultats analyses masse 

en µg (ou mg pour les 

poussières)

masse en µg 

(application règles 

LAB REF 22 

et répartition 

rinçage le cas 

échéant)

Incertitude 

analytique ( % 

relatif)

Incertitude 

analytique (µg) 

(ou mg pour les 

poussières)

SO2

gaz

Echantillons 05534_L1_LS_2_3_BA_03 28,53 404 404 25% 101

Rendement - 0 - 0

Blanc barbotage 05534_L1_LS_2_3_BB_01 27,60 27,60

NH3

gaz

Echantillons 05534_L1_LS_2_4_BA_03 10,58 27,20 27,20 26,00% 7,07

Rendement - 0 - 0

Blanc barbotage 05534_L1_LS_2_4_BB_01 38,30 38,30
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Analyses LIGNE 1". Essai configuration n° 1

Référence

LQ

en µg  

(ou mg 

poussières)

Résultats analyses masse 

en µg (ou mg pour les 

poussières)

masse en µg 

(application règles 

LAB REF 22 

et répartition 

rinçage le cas 

échéant)

Incertitude 

analytique ( % 

relatif)

Incertitude 

analytique (µg) 

(ou mg pour les 

poussières)

Sb

gaz

Echantillons 05534_L1_LS_3_1_BA_01 0,041 0,071 0,071 30% 0,021

Rendement 05534_L1_LS_3_1_RD_01 0,019 <LQ 0,019 0,0095 30% 0,0029

Blanc barbotage 05534_L1_LS_3_1_BB_01 <LQ 0,045 0,023

Sb

part

Echantillon filtre 05534_L1_LP_3_1_FI_01 0,25 <LQ 0,25 0,13 19% 0,024

Echantillon rinçage 05534_L1_LP_3_1_RI_01 0,25 0,33 0,33 19% 0,063

Blanc filtre 05534_L1_LP_3_1_BF_01 <LQ/3 0,25 0

Blanc rinçage initial 05534_L1_LP_3_1_BR_01 <LQ/3 0,29 0

Blanc rinçage final 05534_L1_LP_3_1_BR_02 <LQ/3 0,29 0

As

gaz

Echantillons 05534_L1_LS_3_1_BA_01 0,041 <LQ 0,041 0,021 25% 0,0051

Rendement 05534_L1_LS_3_1_RD_01 0,019 <LQ 0,019 0,0095 25% 0,0024

Blanc barbotage 05534_L1_LS_3_1_BB_01 <LQ 0,045 0,023

As

part

Echantillon filtre 05534_L1_LP_3_1_FI_01 0,25 <LQ 0,25 0,13 25% 0,031

Echantillon rinçage 05534_L1_LP_3_1_RI_01 0,25 <LQ 0,27 0,14 25% 0,034

Blanc filtre 05534_L1_LP_3_1_BF_01 <LQ/3 0,25 0

Blanc rinçage initial 05534_L1_LP_3_1_BR_01 <LQ/3 0,29 0

Blanc rinçage final 05534_L1_LP_3_1_BR_02 <LQ/3 0,29 0
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Analyses LIGNE 1". Essai configuration n° 1

Référence

LQ

en µg  

(ou mg 

poussières)

Résultats analyses masse 

en µg (ou mg pour les 

poussières)

masse en µg 

(application règles 

LAB REF 22 

et répartition 

rinçage le cas 

échéant)

Incertitude 

analytique ( % 

relatif)

Incertitude 

analytique (µg) 

(ou mg pour les 

poussières)

Cd

gaz

Echantillons 05534_L1_LS_3_1_BA_01 0,041 0,18 0,18 20% 0,035

Rendement 05534_L1_LS_3_1_RD_01 0,019 <LQ/3 0,019 0 20% 0

Blanc barbotage 05534_L1_LS_3_1_BB_01 0,11 0,11

Cd

part

Echantillon filtre 05534_L1_LP_3_1_FI_01 0,100 <LQ 0,100 0,050 30% 0,015

Echantillon rinçage 05534_L1_LP_3_1_RI_01 0,100 0,11 0,11 30% 0,033

Blanc filtre 05534_L1_LP_3_1_BF_01 <LQ/3 0,100 0

Blanc rinçage initial 05534_L1_LP_3_1_BR_01 <LQ/3 0,11 0

Blanc rinçage final 05534_L1_LP_3_1_BR_02 <LQ/3 0,11 0

Cr

gaz

Echantillons 05534_L1_LS_3_1_BA_01 0,104 1,10 1,10 10% 0,11

Rendement 05534_L1_LS_3_1_RD_01 0,047 0,105 0,105 10% 0,011

Blanc barbotage 05534_L1_LS_3_1_BB_01 0,19 0,19

Cr

part

Echantillon filtre 05534_L1_LP_3_1_FI_01 0,25 1,79 1,79 15% 0,27

Echantillon rinçage 05534_L1_LP_3_1_RI_01 0,25 1,10 1,10 15% 0,17

Blanc filtre 05534_L1_LP_3_1_BF_01 1,46 1,46

Blanc rinçage initial 05534_L1_LP_3_1_BR_01 <LQ/3 0,29 0

Blanc rinçage final 05534_L1_LP_3_1_BR_02 <LQ/3 0,29 0
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Analyses LIGNE 1". Essai configuration n° 1

Référence

LQ

en µg  

(ou mg 

poussières)

Résultats analyses masse 

en µg (ou mg pour les 

poussières)

masse en µg 

(application règles 

LAB REF 22 

et répartition 

rinçage le cas 

échéant)

Incertitude 

analytique ( % 

relatif)

Incertitude 

analytique (µg) 

(ou mg pour les 

poussières)

Co

gaz

Echantillons 05534_L1_LS_3_1_BA_01 0,041 <LQ/3 0,041 0 15% 0

Rendement 05534_L1_LS_3_1_RD_01 0,019 0,051 0,051 15% 0,0077

Blanc barbotage 05534_L1_LS_3_1_BB_01 <LQ 0,045 0,023

Co

part

Echantillon filtre 05534_L1_LP_3_1_FI_01 0,100 <LQ 0,100 0,050 20% 0,0100

Echantillon rinçage 05534_L1_LP_3_1_RI_01 0,100 <LQ/3 0,11 0 20% 0

Blanc filtre 05534_L1_LP_3_1_BF_01 <LQ/3 0,100 0

Blanc rinçage initial 05534_L1_LP_3_1_BR_01 <LQ/3 0,11 0

Blanc rinçage final 05534_L1_LP_3_1_BR_02 <LQ/3 0,11 0

Cu

gaz

Echantillons 05534_L1_LS_3_1_BA_01 0,104 0,27 0,27 25% 0,069

Rendement 05534_L1_LS_3_1_RD_01 0,047 0,19 0,19 25% 0,046

Blanc barbotage 05534_L1_LS_3_1_BB_01 0,28 0,28

Cu

part

Echantillon filtre 05534_L1_LP_3_1_FI_01 1,00 2,19 2,19 20% 0,44

Echantillon rinçage 05534_L1_LP_3_1_RI_01 1,00 5,80 5,80 20% 1,16

Blanc filtre 05534_L1_LP_3_1_BF_01 <LQ/3 1,00 0

Blanc rinçage initial 05534_L1_LP_3_1_BR_01 <LQ/3 1,10 0

Blanc rinçage final 05534_L1_LP_3_1_BR_02 <LQ 1,10 0,55



N° d�affaire : 2008E61B2000002 N° chrono : E61B2/22/752 70/90

Analyses LIGNE 1". Essai configuration n° 1

Référence

LQ

en µg  

(ou mg 

poussières)

Résultats analyses masse 

en µg (ou mg pour les 

poussières)

masse en µg 

(application règles 

LAB REF 22 

et répartition 

rinçage le cas 

échéant)

Incertitude 

analytique ( % 

relatif)

Incertitude 

analytique (µg) 

(ou mg pour les 

poussières)

Sn

gaz

Echantillons 05534_L1_LS_3_1_BA_01 0,21 <LQ 0,21 0,104 0,00% 0

Rendement 05534_L1_LS_3_1_RD_01 0,094 0,11 0,11 0,00% 0

Blanc barbotage 05534_L1_LS_3_1_BB_01 <LQ/3 0,22 0

Sn

part

Echantillon filtre 05534_L1_LP_3_1_FI_01 0,25 <LQ/3 0,25 0 0,00% 0

Echantillon rinçage 05534_L1_LP_3_1_RI_01 0,25 <LQ 0,27 0,14 0,00% 0

Blanc filtre 05534_L1_LP_3_1_BF_01 <LQ/3 0,25 0

Blanc rinçage initial 05534_L1_LP_3_1_BR_01 <LQ/3 0,29 0

Blanc rinçage final 05534_L1_LP_3_1_BR_02 <LQ/3 0,29 0

Mn

gaz

Echantillons 05534_L1_LS_3_1_BA_01 0,104 2,29 2,29 25% 0,57

Rendement 05534_L1_LS_3_1_RD_01 0,047 0,076 0,076 25% 0,019

Blanc barbotage 05534_L1_LS_3_1_BB_01 0,61 0,61

Mn

part

Echantillon filtre 05534_L1_LP_3_1_FI_01 0,100 1,12 1,12 26% 0,29

Echantillon rinçage 05534_L1_LP_3_1_RI_01 0,100 0,71 0,71 26% 0,18

Blanc filtre 05534_L1_LP_3_1_BF_01 0,40 0,40

Blanc rinçage initial 05534_L1_LP_3_1_BR_01 <LQ 0,11 0,055

Blanc rinçage final 05534_L1_LP_3_1_BR_02 <LQ/3 0,17 0



N° d�affaire : 2008E61B2000002 N° chrono : E61B2/22/752 71/90

Analyses LIGNE 1". Essai configuration n° 1

Référence

LQ

en µg  

(ou mg 

poussières)

Résultats analyses masse 

en µg (ou mg pour les 

poussières)

masse en µg 

(application règles 

LAB REF 22 

et répartition 

rinçage le cas 

échéant)

Incertitude 

analytique ( % 

relatif)

Incertitude 

analytique (µg) 

(ou mg pour les 

poussières)

Ni

gaz

Echantillons 05534_L1_LS_3_1_BA_01 0,41 2,34 2,34 30% 0,70

Rendement 05534_L1_LS_3_1_RD_01 0,19 <LQ/3 0,19 0 30% 0

Blanc barbotage 05534_L1_LS_3_1_BB_01 <LQ 0,45 0,22

Ni

part

Echantillon filtre 05534_L1_LP_3_1_FI_01 1,00 5,18 5,18 16% 0,83

Echantillon rinçage 05534_L1_LP_3_1_RI_01 1,00 <LQ 1,10 0,55 16% 0,088

Blanc filtre 05534_L1_LP_3_1_BF_01 3,99 3,99

Blanc rinçage initial 05534_L1_LP_3_1_BR_01 <LQ/3 1,10 0

Blanc rinçage final 05534_L1_LP_3_1_BR_02 <LQ/3 1,10 0

Pb

gaz

Echantillons 05534_L1_LS_3_1_BA_01 0,104 0,51 0,51 25% 0,13

Rendement 05534_L1_LS_3_1_RD_01 0,047 0,100 0,100 25% 0,025

Blanc barbotage 05534_L1_LS_3_1_BB_01 0,53 0,53

Pb

part

Echantillon filtre 05534_L1_LP_3_1_FI_01 0,25 0,44 0,44 15% 0,066

Echantillon rinçage 05534_L1_LP_3_1_RI_01 0,25 3,17 3,17 15% 0,48

Blanc filtre 05534_L1_LP_3_1_BF_01 <LQ 0,25 0,13

Blanc rinçage initial 05534_L1_LP_3_1_BR_01 <LQ/3 0,29 0

Blanc rinçage final 05534_L1_LP_3_1_BR_02 <LQ 0,29 0,15



N° d�affaire : 2008E61B2000002 N° chrono : E61B2/22/752 72/90

Analyses LIGNE 1". Essai configuration n° 1

Référence

LQ

en µg  

(ou mg 

poussières)

Résultats analyses masse 

en µg (ou mg pour les 

poussières)

masse en µg 

(application règles 

LAB REF 22 

et répartition 

rinçage le cas 

échéant)

Incertitude 

analytique ( % 

relatif)

Incertitude 

analytique (µg) 

(ou mg pour les 

poussières)

Se

gaz

Echantillons 05534_L1_LS_3_1_BA_01 0,104 <LQ/3 0,103 0 0,00% 0

Rendement 05534_L1_LS_3_1_RD_01 0,047 <LQ/3 0,047 0 0,00% 0

Blanc barbotage 05534_L1_LS_3_1_BB_01 <LQ/3 0,11 0

Se

part

Echantillon filtre 05534_L1_LP_3_1_FI_01 0,50 <LQ/3 0,50 0 0,00% 0

Echantillon rinçage 05534_L1_LP_3_1_RI_01 0,50 <LQ/3 0,50 0 0,00% 0

Blanc filtre 05534_L1_LP_3_1_BF_01 <LQ/3 0,50 0

Blanc rinçage initial 05534_L1_LP_3_1_BR_01 <LQ/3 0,60 0

Blanc rinçage final 05534_L1_LP_3_1_BR_02 <LQ/3 0,60 0

Te

gaz

Echantillons 05534_L1_LS_3_1_BA_01 0,041 <LQ/3 0,041 0 0,00% 0

Rendement 05534_L1_LS_3_1_RD_01 0,019 <LQ/3 0,019 0 0,00% 0

Blanc barbotage 05534_L1_LS_3_1_BB_01 <LQ/3 0,045 0

Te

part

Echantillon filtre 05534_L1_LP_3_1_FI_01 0,25 <LQ/3 0,25 0 0,00% 0

Echantillon rinçage 05534_L1_LP_3_1_RI_01 0,25 <LQ/3 0,27 0 0,00% 0

Blanc filtre 05534_L1_LP_3_1_BF_01 <LQ/3 0,25 0

Blanc rinçage initial 05534_L1_LP_3_1_BR_01 <LQ/3 0,29 0

Blanc rinçage final 05534_L1_LP_3_1_BR_02 <LQ/3 0,29 0



N° d�affaire : 2008E61B2000002 N° chrono : E61B2/22/752 73/90

Analyses LIGNE 1". Essai configuration n° 1

Référence

LQ

en µg  

(ou mg 

poussières)

Résultats analyses masse 

en µg (ou mg pour les 

poussières)

masse en µg 

(application règles 

LAB REF 22 

et répartition 

rinçage le cas 

échéant)

Incertitude 

analytique ( % 

relatif)

Incertitude 

analytique (µg) 

(ou mg pour les 

poussières)

Tl

gaz

Echantillons 05534_L1_LS_3_1_BA_01 0,104 <LQ/3 0,103 0 25% 0

Rendement 05534_L1_LS_3_1_RD_01 0,047 <LQ/3 0,047 0 25% 0

Blanc barbotage 05534_L1_LS_3_1_BB_01 <LQ/3 0,11 0

Tl

part

Echantillon filtre 05534_L1_LP_3_1_FI_01 0,100 <LQ/3 0,100 0 10% 0

Echantillon rinçage 05534_L1_LP_3_1_RI_01 0,100 <LQ/3 0,11 0 10% 0

Blanc filtre 05534_L1_LP_3_1_BF_01 <LQ/3 0,100 0

Blanc rinçage initial 05534_L1_LP_3_1_BR_01 <LQ/3 0,11 0

Blanc rinçage final 05534_L1_LP_3_1_BR_02 <LQ/3 0,11 0

V

gaz

Echantillons 05534_L1_LS_3_1_BA_01 0,041 <LQ 0,041 0,021 20% 0,0041

Rendement 05534_L1_LS_3_1_RD_01 0,019 <LQ/3 0,019 0 20% 0

Blanc barbotage 05534_L1_LS_3_1_BB_01 <LQ/3 0,045 0

V

part

Echantillon filtre 05534_L1_LP_3_1_FI_01 0,100 <LQ 0,100 0,050 10% 0,0050

Echantillon rinçage 05534_L1_LP_3_1_RI_01 0,100 <LQ/3 0,11 0 10% 0

Blanc filtre 05534_L1_LP_3_1_BF_01 <LQ/3 0,100 0

Blanc rinçage initial 05534_L1_LP_3_1_BR_01 <LQ/3 0,11 0

Blanc rinçage final 05534_L1_LP_3_1_BR_02 <LQ/3 0,11 0



N° d�affaire : 2008E61B2000002 N° chrono : E61B2/22/752 74/90

Analyses LIGNE 1". Essai configuration n° 1

Référence

LQ

en µg  

(ou mg 

poussières)

Résultats analyses masse 

en µg (ou mg pour les 

poussières)

masse en µg 

(application règles 

LAB REF 22 

et répartition 

rinçage le cas 

échéant)

Incertitude 

analytique ( % 

relatif)

Incertitude 

analytique (µg) 

(ou mg pour les 

poussières)

Zn

gaz

Echantillons 05534_L1_LS_3_1_BA_01 1,04 4,31 4,31 0,00% 0

Rendement 05534_L1_LS_3_1_RD_01 0,47 0,51 0,51 0,00% 0

Blanc barbotage 05534_L1_LS_3_1_BB_01 5,10 5,10

Zn

part

Echantillon filtre 05534_L1_LP_3_1_FI_01 2,50 9,09 9,09 0,00% 0

Echantillon rinçage 05534_L1_LP_3_1_RI_01 2,50 8,90 8,90 0,00% 0

Blanc filtre 05534_L1_LP_3_1_BF_01 <LQ 2,50 1,25

Blanc rinçage initial 05534_L1_LP_3_1_BR_01 <LQ 2,90 1,45

Blanc rinçage final 05534_L1_LP_3_1_BR_02 <LQ 2,90 1,45

Hg

gaz

Echantillons 05534_L1_LS_3_2_BA_01 0,11 0,71 0,71 30% 0,21

Rendement 05534_L1_LS_3_2_RD_01 0,079 <LQ/3 0,070 0 30% 0

Blanc barbotage 05534_L1_LS_3_2_BB_01 <LQ/3 0,16 0

Hg

part

Echantillon filtre 05534_L1_LP_3_1_FI_01 0,100 <LQ/3 0,100 0 25% 0

Echantillon rinçage 05534_L1_LP_3_1_RI_01 0,056 <LQ/3 0,060 0 25,00% 0

Blanc filtre 05534_L1_LP_3_1_BF_01 <LQ/3 0,100 0

Blanc rinçage initial 05534_L1_LP_3_1_BR_01 <LQ/3 0,040 0

Blanc rinçage final 05534_L1_LP_3_1_BR_02 <LQ/3 0,040 0



N° d�affaire : 2008E61B2000002 N° chrono : E61B2/22/752 75/90

Analyses LIGNE 1". Essai configuration n° 2

Référence

LQ

en µg  

(ou mg 

poussières)

Résultats analyses masse 

en µg (ou mg pour les 

poussières)

masse en µg 

(application règles 

LAB REF 22 

et répartition 

rinçage le cas 

échéant)

Incertitude 

analytique ( % 

relatif)

Incertitude 

analytique (µg) 

(ou mg pour les 

poussières)

Sb

gaz

Echantillons 05534_L1_LS_3_1_BA_02 0,050 0,057 0,057 30% 0,017

Rendement - 0 - 0

Blanc barbotage 05534_L1_LS_3_1_BB_01 <LQ 0,045 0,023

Sb

part

Echantillon filtre 05534_L1_LP_3_1_FI_02 0,25 <LQ/3 0,25 0 19% 0

Echantillon rinçage 05534_L1_LP_3_1_RI_01 0,25 0,33 0,33 19% 0,063

Blanc filtre 05534_L1_LP_3_1_BF_01 <LQ/3 0,25 0

Blanc rinçage initial 05534_L1_LP_3_1_BR_01 <LQ/3 0,29 0

Blanc rinçage final 05534_L1_LP_3_1_BR_02 <LQ/3 0,29 0

As

gaz

Echantillons 05534_L1_LS_3_1_BA_02 0,050 <LQ 0,050 0,025 25% 0,0063

Rendement - 0 - 0

Blanc barbotage 05534_L1_LS_3_1_BB_01 <LQ 0,045 0,023

As

part

Echantillon filtre 05534_L1_LP_3_1_FI_02 0,25 <LQ/3 0,25 0 25% 0

Echantillon rinçage 05534_L1_LP_3_1_RI_01 0,25 <LQ 0,27 0,14 25% 0,034

Blanc filtre 05534_L1_LP_3_1_BF_01 <LQ/3 0,25 0

Blanc rinçage initial 05534_L1_LP_3_1_BR_01 <LQ/3 0,29 0

Blanc rinçage final 05534_L1_LP_3_1_BR_02 <LQ/3 0,29 0



N° d�affaire : 2008E61B2000002 N° chrono : E61B2/22/752 76/90

Analyses LIGNE 1". Essai configuration n° 2

Référence

LQ

en µg  

(ou mg 

poussières)

Résultats analyses masse 

en µg (ou mg pour les 

poussières)

masse en µg 

(application règles 

LAB REF 22 

et répartition 

rinçage le cas 

échéant)

Incertitude 

analytique ( % 

relatif)

Incertitude 

analytique (µg) 

(ou mg pour les 

poussières)

Cd

gaz

Echantillons 05534_L1_LS_3_1_BA_02 0,050 0,089 0,089 20% 0,018

Rendement - 0 - 0

Blanc barbotage 05534_L1_LS_3_1_BB_01 0,11 0,11

Cd

part

Echantillon filtre 05534_L1_LP_3_1_FI_02 0,100 <LQ/3 0,100 0 30% 0

Echantillon rinçage 05534_L1_LP_3_1_RI_01 0,100 0,11 0,11 30% 0,033

Blanc filtre 05534_L1_LP_3_1_BF_01 <LQ/3 0,100 0

Blanc rinçage initial 05534_L1_LP_3_1_BR_01 <LQ/3 0,11 0

Blanc rinçage final 05534_L1_LP_3_1_BR_02 <LQ/3 0,11 0

Cr

gaz

Echantillons 05534_L1_LS_3_1_BA_02 0,13 0,29 0,29 10% 0,029

Rendement - 0 - 0

Blanc barbotage 05534_L1_LS_3_1_BB_01 0,19 0,19

Cr

part

Echantillon filtre 05534_L1_LP_3_1_FI_02 0,25 2,78 2,78 15% 0,42

Echantillon rinçage 05534_L1_LP_3_1_RI_01 0,25 1,10 1,10 15% 0,17

Blanc filtre 05534_L1_LP_3_1_BF_01 1,46 1,46

Blanc rinçage initial 05534_L1_LP_3_1_BR_01 <LQ/3 0,29 0

Blanc rinçage final 05534_L1_LP_3_1_BR_02 <LQ/3 0,29 0



N° d�affaire : 2008E61B2000002 N° chrono : E61B2/22/752 77/90

Analyses LIGNE 1". Essai configuration n° 2

Référence

LQ

en µg  

(ou mg 

poussières)

Résultats analyses masse 

en µg (ou mg pour les 

poussières)

masse en µg 

(application règles 

LAB REF 22 

et répartition 

rinçage le cas 

échéant)

Incertitude 

analytique ( % 

relatif)

Incertitude 

analytique (µg) 

(ou mg pour les 

poussières)

Co

gaz

Echantillons 05534_L1_LS_3_1_BA_02 0,050 <LQ 0,050 0,025 15% 0,0038

Rendement - 0 - 0

Blanc barbotage 05534_L1_LS_3_1_BB_01 <LQ 0,045 0,023

Co

part

Echantillon filtre 05534_L1_LP_3_1_FI_02 0,100 <LQ/3 0,100 0 20% 0

Echantillon rinçage 05534_L1_LP_3_1_RI_01 0,100 <LQ/3 0,11 0 20% 0

Blanc filtre 05534_L1_LP_3_1_BF_01 <LQ/3 0,100 0

Blanc rinçage initial 05534_L1_LP_3_1_BR_01 <LQ/3 0,11 0

Blanc rinçage final 05534_L1_LP_3_1_BR_02 <LQ/3 0,11 0

Cu

gaz

Echantillons 05534_L1_LS_3_1_BA_02 0,13 0,95 0,95 25% 0,24

Rendement - 0 - 0

Blanc barbotage 05534_L1_LS_3_1_BB_01 0,28 0,28

Cu

part

Echantillon filtre 05534_L1_LP_3_1_FI_02 1,00 <LQ 1,00 0,50 20% 0,100

Echantillon rinçage 05534_L1_LP_3_1_RI_01 1,00 5,80 5,80 20% 1,16

Blanc filtre 05534_L1_LP_3_1_BF_01 <LQ/3 1,00 0

Blanc rinçage initial 05534_L1_LP_3_1_BR_01 <LQ/3 1,10 0

Blanc rinçage final 05534_L1_LP_3_1_BR_02 <LQ 1,10 0,55



N° d�affaire : 2008E61B2000002 N° chrono : E61B2/22/752 78/90

Analyses LIGNE 1". Essai configuration n° 2

Référence

LQ

en µg  

(ou mg 

poussières)

Résultats analyses masse 

en µg (ou mg pour les 

poussières)

masse en µg 

(application règles 

LAB REF 22 

et répartition 

rinçage le cas 

échéant)

Incertitude 

analytique ( % 

relatif)

Incertitude 

analytique (µg) 

(ou mg pour les 

poussières)

Sn

gaz

Echantillons 05534_L1_LS_3_1_BA_02 0,25 <LQ 0,25 0,13 0,00% 0

Rendement - 0 - 0

Blanc barbotage 05534_L1_LS_3_1_BB_01 <LQ/3 0,22 0

Sn

part

Echantillon filtre 05534_L1_LP_3_1_FI_02 0,25 <LQ/3 0,25 0 0,00% 0

Echantillon rinçage 05534_L1_LP_3_1_RI_01 0,25 <LQ 0,27 0,14 0,00% 0

Blanc filtre 05534_L1_LP_3_1_BF_01 <LQ/3 0,25 0

Blanc rinçage initial 05534_L1_LP_3_1_BR_01 <LQ/3 0,29 0

Blanc rinçage final 05534_L1_LP_3_1_BR_02 <LQ/3 0,29 0

Mn

gaz

Echantillons 05534_L1_LS_3_1_BA_02 0,13 1,27 1,27 25% 0,32

Rendement - 0 - 0

Blanc barbotage 05534_L1_LS_3_1_BB_01 0,61 0,61

Mn

part

Echantillon filtre 05534_L1_LP_3_1_FI_02 0,100 0,50 0,50 26% 0,13

Echantillon rinçage 05534_L1_LP_3_1_RI_01 0,100 0,71 0,71 26% 0,18

Blanc filtre 05534_L1_LP_3_1_BF_01 0,40 0,40

Blanc rinçage initial 05534_L1_LP_3_1_BR_01 <LQ 0,11 0,055

Blanc rinçage final 05534_L1_LP_3_1_BR_02 <LQ/3 0,17 0



N° d�affaire : 2008E61B2000002 N° chrono : E61B2/22/752 79/90

Analyses LIGNE 1". Essai configuration n° 2

Référence

LQ

en µg  

(ou mg 

poussières)

Résultats analyses masse 

en µg (ou mg pour les 

poussières)

masse en µg 

(application règles 

LAB REF 22 

et répartition 

rinçage le cas 

échéant)

Incertitude 

analytique ( % 

relatif)

Incertitude 

analytique (µg) 

(ou mg pour les 

poussières)

Ni

gaz

Echantillons 05534_L1_LS_3_1_BA_02 0,50 <LQ 0,50 0,25 30% 0,075

Rendement - 0 - 0

Blanc barbotage 05534_L1_LS_3_1_BB_01 <LQ 0,45 0,22

Ni

part

Echantillon filtre 05534_L1_LP_3_1_FI_02 1,00 3,80 3,80 16% 0,61

Echantillon rinçage 05534_L1_LP_3_1_RI_01 1,00 <LQ 1,10 0,55 16% 0,088

Blanc filtre 05534_L1_LP_3_1_BF_01 3,99 3,99

Blanc rinçage initial 05534_L1_LP_3_1_BR_01 <LQ/3 1,10 0

Blanc rinçage final 05534_L1_LP_3_1_BR_02 <LQ/3 1,10 0

Pb

gaz

Echantillons 05534_L1_LS_3_1_BA_02 0,13 0,76 0,76 25% 0,19

Rendement - 0 - 0

Blanc barbotage 05534_L1_LS_3_1_BB_01 0,53 0,53

Pb

part

Echantillon filtre 05534_L1_LP_3_1_FI_02 0,25 <LQ 0,25 0,13 15% 0,019

Echantillon rinçage 05534_L1_LP_3_1_RI_01 0,25 3,17 3,17 15% 0,48

Blanc filtre 05534_L1_LP_3_1_BF_01 <LQ 0,25 0,13

Blanc rinçage initial 05534_L1_LP_3_1_BR_01 <LQ/3 0,29 0

Blanc rinçage final 05534_L1_LP_3_1_BR_02 <LQ 0,29 0,15



N° d�affaire : 2008E61B2000002 N° chrono : E61B2/22/752 80/90

Analyses LIGNE 1". Essai configuration n° 2

Référence

LQ

en µg  

(ou mg 

poussières)

Résultats analyses masse 

en µg (ou mg pour les 

poussières)

masse en µg 

(application règles 

LAB REF 22 

et répartition 

rinçage le cas 

échéant)

Incertitude 

analytique ( % 

relatif)

Incertitude 

analytique (µg) 

(ou mg pour les 

poussières)

Se

gaz

Echantillons 05534_L1_LS_3_1_BA_02 0,13 <LQ/3 0,13 0 0,00% 0

Rendement - 0 - 0

Blanc barbotage 05534_L1_LS_3_1_BB_01 <LQ/3 0,11 0

Se

part

Echantillon filtre 05534_L1_LP_3_1_FI_02 0,50 <LQ/3 0,50 0 0,00% 0

Echantillon rinçage 05534_L1_LP_3_1_RI_01 0,50 <LQ/3 0,50 0 0,00% 0

Blanc filtre 05534_L1_LP_3_1_BF_01 <LQ/3 0,50 0

Blanc rinçage initial 05534_L1_LP_3_1_BR_01 <LQ/3 0,60 0

Blanc rinçage final 05534_L1_LP_3_1_BR_02 <LQ/3 0,60 0

Te

gaz

Echantillons 05534_L1_LS_3_1_BA_02 0,050 <LQ/3 0,050 0 0,00% 0

Rendement - 0 - 0

Blanc barbotage 05534_L1_LS_3_1_BB_01 <LQ/3 0,045 0

Te

part

Echantillon filtre 05534_L1_LP_3_1_FI_02 0,25 <LQ/3 0,25 0 0,00% 0

Echantillon rinçage 05534_L1_LP_3_1_RI_01 0,25 <LQ/3 0,27 0 0,00% 0

Blanc filtre 05534_L1_LP_3_1_BF_01 <LQ/3 0,25 0

Blanc rinçage initial 05534_L1_LP_3_1_BR_01 <LQ/3 0,29 0

Blanc rinçage final 05534_L1_LP_3_1_BR_02 <LQ/3 0,29 0



N° d�affaire : 2008E61B2000002 N° chrono : E61B2/22/752 81/90

Analyses LIGNE 1". Essai configuration n° 2

Référence

LQ

en µg  

(ou mg 

poussières)

Résultats analyses masse 

en µg (ou mg pour les 

poussières)

masse en µg 

(application règles 

LAB REF 22 

et répartition 

rinçage le cas 

échéant)

Incertitude 

analytique ( % 

relatif)

Incertitude 

analytique (µg) 

(ou mg pour les 

poussières)

Tl

gaz

Echantillons 05534_L1_LS_3_1_BA_02 0,13 <LQ/3 0,13 0 25% 0

Rendement - 0 - 0

Blanc barbotage 05534_L1_LS_3_1_BB_01 <LQ/3 0,11 0

Tl

part

Echantillon filtre 05534_L1_LP_3_1_FI_02 0,100 <LQ/3 0,100 0 10% 0

Echantillon rinçage 05534_L1_LP_3_1_RI_01 0,100 <LQ/3 0,11 0 10% 0

Blanc filtre 05534_L1_LP_3_1_BF_01 <LQ/3 0,100 0

Blanc rinçage initial 05534_L1_LP_3_1_BR_01 <LQ/3 0,11 0

Blanc rinçage final 05534_L1_LP_3_1_BR_02 <LQ/3 0,11 0

V

gaz

Echantillons 05534_L1_LS_3_1_BA_02 0,050 <LQ 0,050 0,025 20% 0,0050

Rendement - 0 - 0

Blanc barbotage 05534_L1_LS_3_1_BB_01 <LQ/3 0,045 0

V

part

Echantillon filtre 05534_L1_LP_3_1_FI_02 0,100 <LQ 0,100 0,050 10% 0,0050

Echantillon rinçage 05534_L1_LP_3_1_RI_01 0,100 <LQ/3 0,11 0 10% 0

Blanc filtre 05534_L1_LP_3_1_BF_01 <LQ/3 0,100 0

Blanc rinçage initial 05534_L1_LP_3_1_BR_01 <LQ/3 0,11 0

Blanc rinçage final 05534_L1_LP_3_1_BR_02 <LQ/3 0,11 0



N° d�affaire : 2008E61B2000002 N° chrono : E61B2/22/752 82/90

Analyses LIGNE 1". Essai configuration n° 2

Référence

LQ

en µg  

(ou mg 

poussières)

Résultats analyses masse 

en µg (ou mg pour les 

poussières)

masse en µg 

(application règles 

LAB REF 22 

et répartition 

rinçage le cas 

échéant)

Incertitude 

analytique ( % 

relatif)

Incertitude 

analytique (µg) 

(ou mg pour les 

poussières)

Zn

gaz

Echantillons 05534_L1_LS_3_1_BA_02 1,26 5,01 5,01 0,00% 0

Rendement - 0 - 0

Blanc barbotage 05534_L1_LS_3_1_BB_01 5,10 5,10

Zn

part

Echantillon filtre 05534_L1_LP_3_1_FI_02 2,50 <LQ 2,50 1,25 0,00% 0

Echantillon rinçage 05534_L1_LP_3_1_RI_01 2,50 8,90 8,90 0,00% 0

Blanc filtre 05534_L1_LP_3_1_BF_01 <LQ 2,50 1,25

Blanc rinçage initial 05534_L1_LP_3_1_BR_01 <LQ 2,90 1,45

Blanc rinçage final 05534_L1_LP_3_1_BR_02 <LQ 2,90 1,45

Hg

gaz

Echantillons 05534_L1_LS_3_2_BA_02 0,17 1,70 1,70 30% 0,51

Rendement - 0 - 0

Blanc barbotage 05534_L1_LS_3_2_BB_01 <LQ/3 0,16 0

Hg

part

Echantillon filtre 05534_L1_LP_3_1_FI_02 0,100 <LQ/3 0,100 0 25% 0

Echantillon rinçage 05534_L1_LP_3_1_RI_01 0,056 <LQ/3 0,060 0 25,00% 0

Blanc filtre 05534_L1_LP_3_1_BF_01 <LQ/3 0,100 0

Blanc rinçage initial 05534_L1_LP_3_1_BR_01 <LQ/3 0,040 0

Blanc rinçage final 05534_L1_LP_3_1_BR_02 <LQ/3 0,040 0



N° d�affaire : 2008E61B2000002 N° chrono : E61B2/22/752 83/90

Analyses LIGNE 1". Essai configuration n° 3

Référence

LQ

en µg  

(ou mg 

poussières)

Résultats analyses masse 

en µg (ou mg pour les 

poussières)

masse en µg 

(application règles 

LAB REF 22 

et répartition 

rinçage le cas 

échéant)

Incertitude 

analytique ( % 

relatif)

Incertitude 

analytique (µg) 

(ou mg pour les 

poussières)

Sb

gaz

Echantillons 05534_L1_LS_3_1_BA_03 0,048 <LQ 0,048 0,024 30% 0,0072

Rendement - 0 - 0

Blanc barbotage 05534_L1_LS_3_1_BB_01 <LQ 0,045 0,023

Sb

part

Echantillon filtre 05534_L1_LP_3_1_FI_03 0,25 <LQ/3 0,25 0 19% 0

Echantillon rinçage 05534_L1_LP_3_1_RI_01 0,25 0,33 0,33 19% 0,063

Blanc filtre 05534_L1_LP_3_1_BF_01 <LQ/3 0,25 0

Blanc rinçage initial 05534_L1_LP_3_1_BR_01 <LQ/3 0,29 0

Blanc rinçage final 05534_L1_LP_3_1_BR_02 <LQ/3 0,29 0

As

gaz

Echantillons 05534_L1_LS_3_1_BA_03 0,048 <LQ 0,048 0,024 25% 0,0060

Rendement - 0 - 0

Blanc barbotage 05534_L1_LS_3_1_BB_01 <LQ 0,045 0,023

As

part

Echantillon filtre 05534_L1_LP_3_1_FI_03 0,25 <LQ/3 0,25 0 25% 0

Echantillon rinçage 05534_L1_LP_3_1_RI_01 0,25 <LQ 0,27 0,14 25% 0,034

Blanc filtre 05534_L1_LP_3_1_BF_01 <LQ/3 0,25 0

Blanc rinçage initial 05534_L1_LP_3_1_BR_01 <LQ/3 0,29 0

Blanc rinçage final 05534_L1_LP_3_1_BR_02 <LQ/3 0,29 0



N° d�affaire : 2008E61B2000002 N° chrono : E61B2/22/752 84/90

Analyses LIGNE 1". Essai configuration n° 3

Référence

LQ

en µg  

(ou mg 

poussières)

Résultats analyses masse 

en µg (ou mg pour les 

poussières)

masse en µg 

(application règles 

LAB REF 22 

et répartition 

rinçage le cas 

échéant)

Incertitude 

analytique ( % 

relatif)

Incertitude 

analytique (µg) 

(ou mg pour les 

poussières)

Cd

gaz

Echantillons 05534_L1_LS_3_1_BA_03 0,048 0,054 0,054 20% 0,011

Rendement - 0 - 0

Blanc barbotage 05534_L1_LS_3_1_BB_01 0,11 0,11

Cd

part

Echantillon filtre 05534_L1_LP_3_1_FI_03 0,100 <LQ/3 0,100 0 30% 0

Echantillon rinçage 05534_L1_LP_3_1_RI_01 0,100 0,11 0,11 30% 0,033

Blanc filtre 05534_L1_LP_3_1_BF_01 <LQ/3 0,100 0

Blanc rinçage initial 05534_L1_LP_3_1_BR_01 <LQ/3 0,11 0

Blanc rinçage final 05534_L1_LP_3_1_BR_02 <LQ/3 0,11 0

Cr

gaz

Echantillons 05534_L1_LS_3_1_BA_03 0,12 0,18 0,18 10% 0,018

Rendement - 0 - 0

Blanc barbotage 05534_L1_LS_3_1_BB_01 0,19 0,19

Cr

part

Echantillon filtre 05534_L1_LP_3_1_FI_03 0,25 1,64 1,64 15% 0,25

Echantillon rinçage 05534_L1_LP_3_1_RI_01 0,25 1,10 1,10 15% 0,17

Blanc filtre 05534_L1_LP_3_1_BF_01 1,46 1,46

Blanc rinçage initial 05534_L1_LP_3_1_BR_01 <LQ/3 0,29 0

Blanc rinçage final 05534_L1_LP_3_1_BR_02 <LQ/3 0,29 0



N° d�affaire : 2008E61B2000002 N° chrono : E61B2/22/752 85/90

Analyses LIGNE 1". Essai configuration n° 3

Référence

LQ

en µg  

(ou mg 

poussières)

Résultats analyses masse 

en µg (ou mg pour les 

poussières)

masse en µg 

(application règles 

LAB REF 22 

et répartition 

rinçage le cas 

échéant)

Incertitude 

analytique ( % 

relatif)

Incertitude 

analytique (µg) 

(ou mg pour les 

poussières)

Co

gaz

Echantillons 05534_L1_LS_3_1_BA_03 0,048 <LQ 0,048 0,024 15% 0,0036

Rendement - 0 - 0

Blanc barbotage 05534_L1_LS_3_1_BB_01 <LQ 0,045 0,023

Co

part

Echantillon filtre 05534_L1_LP_3_1_FI_03 0,100 <LQ/3 0,100 0 20% 0

Echantillon rinçage 05534_L1_LP_3_1_RI_01 0,100 <LQ/3 0,11 0 20% 0

Blanc filtre 05534_L1_LP_3_1_BF_01 <LQ/3 0,100 0

Blanc rinçage initial 05534_L1_LP_3_1_BR_01 <LQ/3 0,11 0

Blanc rinçage final 05534_L1_LP_3_1_BR_02 <LQ/3 0,11 0

Cu

gaz

Echantillons 05534_L1_LS_3_1_BA_03 0,12 0,21 0,21 25% 0,051

Rendement - 0 - 0

Blanc barbotage 05534_L1_LS_3_1_BB_01 0,28 0,28

Cu

part

Echantillon filtre 05534_L1_LP_3_1_FI_03 1,00 <LQ/3 1,00 0 20% 0

Echantillon rinçage 05534_L1_LP_3_1_RI_01 1,00 5,80 5,80 20% 1,16

Blanc filtre 05534_L1_LP_3_1_BF_01 <LQ/3 1,00 0

Blanc rinçage initial 05534_L1_LP_3_1_BR_01 <LQ/3 1,10 0

Blanc rinçage final 05534_L1_LP_3_1_BR_02 <LQ 1,10 0,55



N° d�affaire : 2008E61B2000002 N° chrono : E61B2/22/752 86/90

Analyses LIGNE 1". Essai configuration n° 3

Référence

LQ

en µg  

(ou mg 

poussières)

Résultats analyses masse 

en µg (ou mg pour les 

poussières)

masse en µg 

(application règles 

LAB REF 22 

et répartition 

rinçage le cas 

échéant)

Incertitude 

analytique ( % 

relatif)

Incertitude 

analytique (µg) 

(ou mg pour les 

poussières)

Sn

gaz

Echantillons 05534_L1_LS_3_1_BA_03 0,24 <LQ/3 0,24 0 0,00% 0

Rendement - 0 - 0

Blanc barbotage 05534_L1_LS_3_1_BB_01 <LQ/3 0,22 0

Sn

part

Echantillon filtre 05534_L1_LP_3_1_FI_03 0,25 <LQ/3 0,25 0 0,00% 0

Echantillon rinçage 05534_L1_LP_3_1_RI_01 0,25 <LQ 0,27 0,14 0,00% 0

Blanc filtre 05534_L1_LP_3_1_BF_01 <LQ/3 0,25 0

Blanc rinçage initial 05534_L1_LP_3_1_BR_01 <LQ/3 0,29 0

Blanc rinçage final 05534_L1_LP_3_1_BR_02 <LQ/3 0,29 0

Mn

gaz

Echantillons 05534_L1_LS_3_1_BA_03 0,12 0,67 0,67 25% 0,17

Rendement - 0 - 0

Blanc barbotage 05534_L1_LS_3_1_BB_01 0,61 0,61

Mn

part

Echantillon filtre 05534_L1_LP_3_1_FI_03 0,100 0,53 0,53 26% 0,14

Echantillon rinçage 05534_L1_LP_3_1_RI_01 0,100 0,71 0,71 26% 0,18

Blanc filtre 05534_L1_LP_3_1_BF_01 0,40 0,40

Blanc rinçage initial 05534_L1_LP_3_1_BR_01 <LQ 0,11 0,055

Blanc rinçage final 05534_L1_LP_3_1_BR_02 <LQ/3 0,17 0



N° d�affaire : 2008E61B2000002 N° chrono : E61B2/22/752 87/90

Analyses LIGNE 1". Essai configuration n° 3

Référence

LQ

en µg  

(ou mg 

poussières)

Résultats analyses masse 

en µg (ou mg pour les 

poussières)

masse en µg 

(application règles 

LAB REF 22 

et répartition 

rinçage le cas 

échéant)

Incertitude 

analytique ( % 

relatif)

Incertitude 

analytique (µg) 

(ou mg pour les 

poussières)

Ni

gaz

Echantillons 05534_L1_LS_3_1_BA_03 0,48 <LQ 0,48 0,24 30% 0,072

Rendement - 0 - 0

Blanc barbotage 05534_L1_LS_3_1_BB_01 <LQ 0,45 0,22

Ni

part

Echantillon filtre 05534_L1_LP_3_1_FI_03 1,00 4,10 4,10 16% 0,66

Echantillon rinçage 05534_L1_LP_3_1_RI_01 1,00 <LQ 1,10 0,55 16% 0,088

Blanc filtre 05534_L1_LP_3_1_BF_01 3,99 3,99

Blanc rinçage initial 05534_L1_LP_3_1_BR_01 <LQ/3 1,10 0

Blanc rinçage final 05534_L1_LP_3_1_BR_02 <LQ/3 1,10 0

Pb

gaz

Echantillons 05534_L1_LS_3_1_BA_03 0,12 0,31 0,31 25% 0,077

Rendement - 0 - 0

Blanc barbotage 05534_L1_LS_3_1_BB_01 0,53 0,53

Pb

part

Echantillon filtre 05534_L1_LP_3_1_FI_03 0,25 <LQ 0,25 0,13 15% 0,019

Echantillon rinçage 05534_L1_LP_3_1_RI_01 0,25 3,17 3,17 15% 0,48

Blanc filtre 05534_L1_LP_3_1_BF_01 <LQ 0,25 0,13

Blanc rinçage initial 05534_L1_LP_3_1_BR_01 <LQ/3 0,29 0

Blanc rinçage final 05534_L1_LP_3_1_BR_02 <LQ 0,29 0,15



N° d�affaire : 2008E61B2000002 N° chrono : E61B2/22/752 88/90

Analyses LIGNE 1". Essai configuration n° 3

Référence

LQ

en µg  

(ou mg 

poussières)

Résultats analyses masse 

en µg (ou mg pour les 

poussières)

masse en µg 

(application règles 

LAB REF 22 

et répartition 

rinçage le cas 

échéant)

Incertitude 

analytique ( % 

relatif)

Incertitude 

analytique (µg) 

(ou mg pour les 

poussières)

Se

gaz

Echantillons 05534_L1_LS_3_1_BA_03 0,12 <LQ/3 0,12 0 0,00% 0

Rendement - 0 - 0

Blanc barbotage 05534_L1_LS_3_1_BB_01 <LQ/3 0,11 0

Se

part

Echantillon filtre 05534_L1_LP_3_1_FI_03 0,50 <LQ/3 0,50 0 0,00% 0

Echantillon rinçage 05534_L1_LP_3_1_RI_01 0,50 <LQ/3 0,50 0 0,00% 0

Blanc filtre 05534_L1_LP_3_1_BF_01 <LQ/3 0,50 0

Blanc rinçage initial 05534_L1_LP_3_1_BR_01 <LQ/3 0,60 0

Blanc rinçage final 05534_L1_LP_3_1_BR_02 <LQ/3 0,60 0

Te

gaz

Echantillons 05534_L1_LS_3_1_BA_03 0,048 <LQ/3 0,048 0 0,00% 0

Rendement - 0 - 0

Blanc barbotage 05534_L1_LS_3_1_BB_01 <LQ/3 0,045 0

Te

part

Echantillon filtre 05534_L1_LP_3_1_FI_03 0,25 <LQ/3 0,25 0 0,00% 0

Echantillon rinçage 05534_L1_LP_3_1_RI_01 0,25 <LQ/3 0,27 0 0,00% 0

Blanc filtre 05534_L1_LP_3_1_BF_01 <LQ/3 0,25 0

Blanc rinçage initial 05534_L1_LP_3_1_BR_01 <LQ/3 0,29 0

Blanc rinçage final 05534_L1_LP_3_1_BR_02 <LQ/3 0,29 0



N° d�affaire : 2008E61B2000002 N° chrono : E61B2/22/752 89/90

Analyses LIGNE 1". Essai configuration n° 3

Référence

LQ

en µg  

(ou mg 

poussières)

Résultats analyses masse 

en µg (ou mg pour les 

poussières)

masse en µg 

(application règles 

LAB REF 22 

et répartition 

rinçage le cas 

échéant)

Incertitude 

analytique ( % 

relatif)

Incertitude 

analytique (µg) 

(ou mg pour les 

poussières)

Tl

gaz

Echantillons 05534_L1_LS_3_1_BA_03 0,12 <LQ/3 0,12 0 25% 0

Rendement - 0 - 0

Blanc barbotage 05534_L1_LS_3_1_BB_01 <LQ/3 0,11 0

Tl

part

Echantillon filtre 05534_L1_LP_3_1_FI_03 0,100 <LQ/3 0,100 0 10% 0

Echantillon rinçage 05534_L1_LP_3_1_RI_01 0,100 <LQ/3 0,11 0 10% 0

Blanc filtre 05534_L1_LP_3_1_BF_01 <LQ/3 0,100 0

Blanc rinçage initial 05534_L1_LP_3_1_BR_01 <LQ/3 0,11 0

Blanc rinçage final 05534_L1_LP_3_1_BR_02 <LQ/3 0,11 0

V

gaz

Echantillons 05534_L1_LS_3_1_BA_03 0,048 <LQ/3 0,048 0 20% 0

Rendement - 0 - 0

Blanc barbotage 05534_L1_LS_3_1_BB_01 <LQ/3 0,045 0

V

part

Echantillon filtre 05534_L1_LP_3_1_FI_03 0,100 <LQ 0,100 0,050 10% 0,0050

Echantillon rinçage 05534_L1_LP_3_1_RI_01 0,100 <LQ/3 0,11 0 10% 0

Blanc filtre 05534_L1_LP_3_1_BF_01 <LQ/3 0,100 0

Blanc rinçage initial 05534_L1_LP_3_1_BR_01 <LQ/3 0,11 0

Blanc rinçage final 05534_L1_LP_3_1_BR_02 <LQ/3 0,11 0



N° d�affaire : 2008E61B2000002 N° chrono : E61B2/22/752 90/90

Analyses LIGNE 1". Essai configuration n° 3

Référence

LQ

en µg  

(ou mg 

poussières)

Résultats analyses masse 

en µg (ou mg pour les 

poussières)

masse en µg 

(application règles 

LAB REF 22 

et répartition 

rinçage le cas 

échéant)

Incertitude 

analytique ( % 

relatif)

Incertitude 

analytique (µg) 

(ou mg pour les 

poussières)

Zn

gaz

Echantillons 05534_L1_LS_3_1_BA_03 1,20 2,79 2,79 0,00% 0

Rendement - 0 - 0

Blanc barbotage 05534_L1_LS_3_1_BB_01 5,10 5,10

Zn

part

Echantillon filtre 05534_L1_LP_3_1_FI_03 2,50 <LQ 2,50 1,25 0,00% 0

Echantillon rinçage 05534_L1_LP_3_1_RI_01 2,50 8,90 8,90 0,00% 0

Blanc filtre 05534_L1_LP_3_1_BF_01 <LQ 2,50 1,25

Blanc rinçage initial 05534_L1_LP_3_1_BR_01 <LQ 2,90 1,45

Blanc rinçage final 05534_L1_LP_3_1_BR_02 <LQ 2,90 1,45

Hg

gaz

Echantillons 05534_L1_LS_3_2_BA_03 0,16 <LQ 0,15 0,075 30% 0,023

Rendement - 0 - 0

Blanc barbotage 05534_L1_LS_3_2_BB_01 <LQ/3 0,16 0

Hg

part

Echantillon filtre 05534_L1_LP_3_1_FI_03 0,100 <LQ/3 0,100 0 25% 0

Echantillon rinçage 05534_L1_LP_3_1_RI_01 0,056 <LQ/3 0,060 0 25,00% 0

Blanc filtre 05534_L1_LP_3_1_BF_01 <LQ/3 0,100 0

Blanc rinçage initial 05534_L1_LP_3_1_BR_01 <LQ/3 0,040 0

Blanc rinçage final 05534_L1_LP_3_1_BR_02 <LQ/3 0,040 0


